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IMPLANTATION

Notions concernant |'étude et la réalisation du systeme

NOTIONS CONCERNANT L'ETUDE ET LA REALISATION DU SYSTEME

La tubulure Sistem-Air en PVC antistatique est non enflammable et assure
I'accouplement parfait des tubulures aux raccords.

En détail les tubulures sont:

Non enflammable, Antistatiques, Calibrées avec épaisseurs entre 2,2 mm pour
la tubulure @ 50 mm, et 3 mm pour les @ 63/80/100 mm.

Les tubulures Sistem-Air sont du type a jonction, a coller avec une colle spéciale
auto-soudante a froid. Les caractéristiques techniques spéciales assurent une
tenue parfaite des composants encollés.

La correcte prédisposition et installation du réseau de canalisations assure
le fonctionnement régulier du systéme; pour cette raison cette phase de la
réalisation doit étre considérée comme la phase la plus importante pour obtenir
un fonctionnement optimal d'un systéme d'aspiration centralisé.

On recommande fortement a tous les opérateurs d'observer scrupuleusement
les indications sous détaillées a fin de simplifier les opérations de préparation du
réseau de canalisations et obtenir un fonctionnement optimal du systéme, tout
en gardant inchangées les performances dans le temps

La tubulure doit TOUJOURS étre positionnée correctement : elle doit toujours
coincider parfaitement avec le bord du raccord.

Coupure des tuyaux et jonction correct des raccords

Pour couper correctement les tuyaux utiliser EXCLUSI-

VEMENT l'outil coupe-tubes.

Outils CORRECT

Exemples INCORRECTES de coupure des tubes

Outils de coupage INAPPROPRIES

Outils de coupage
INAPPROPRIES
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Outil correct

Coupure CORRECTE et positionnement
INCORRECT

Coupure CORRECTE et positionnement CORRECT

Exemple de coupage effectué avec des outils inappropriés

Outils de coupage
INAPPROPRIES
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Collage des tuyaux aux raccords

La phase de collage des tuyaux aux raccords représente sans doute la phase la plus
délicate de la réalisation du systéme d'aspiration centralisé; le collage effectué de
fagon incorrecte peut engendrer une perte de puissance du systeme, qui dans
le temps peut produire une sédimentation du matériau aspiré a lintérieur des
tuyaux enterrés. Pour effectuer lopération de collage correctement, il faut étaler la
colle seulement sur le tuyau ou sur la section male du raccord. De cette fagon
la colle excédante a l'intérieur du raccord peut sortir et créer une bague de tenue
supplémentaire. Si l'opérateur effectue l'opération dans le sens contraire, c'est-a-dire
étalant la colle sur le segment femelle du raccord a la jonction du tuyau dans le
raccord, la colle en exces tombe a l'intérieur du tuyau.

Rayon de courbure

Lerayonde courbure du réseau de canalisations a l'extérieur, ou sous sol, doit étre
nécessairement effectuée avec des raccords du type a 45° qui assurent l'effort
minimum de passage de I'air aspiré, Ex: une coude a 90° peut étre raccordée
dans deux facons différentes, c'est-a-dire avec un raccord courbe male femelle
et un raccord femelle femelle ou en alternative avec un raccord courbe femelle
femelle, un segment de un tuyau, un autre raccord courbe femelle femelle.

La quantité de raccords courbes installés sur les tuyaux influence sensiblement
la vitesse de I'air aspiré et l'efficience finale du systeme d'aspiration centralisé.

Jointage linéaire du tube

La jonction du tube doit étre effectué en utilisant le raccord manchon spécial
a double battant; le battant installé sur toute la tubulure de la marque Sistem-
Air est I'élément qui assure la jonction parfaite du tube au raccord. Pour que
le tube puisse créer une feuillure impeccable avec les raccords sans aucun
décrochement & lintérieur des tubes, IL FAUT IMPERATIVEMENT effectuer
l'opération de coupage a l'aide de l'outil spécial coupe-tubes qui assure une
coupure précise, linéaire et sans bavures.
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Colle

Installation CORRECTE

Installation CORRECTE

Feuillure interne

Installation CORRECTE
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Direction d’aspiration

Pour brancher plusieurs prises d'aspirations, utilisez les raccords a dérivation du
type a 45° femelle femelle, ou une dérivation a 45° male femelle: ce type de raccord
est employé soit pour la dérivation d'une prise sur le méme niveau soit pour
I'exécution de colonnes montantes a l'intérieur des édifices a plusieurs étages. Il est Direction d'aspiration
fondamental que la dérivation soit toujours installée correctement par rapport
ala direction d’aspiration du systeme. (Voir figure) Linstallation incorrecte de la

dérivation produira inévitablement une obstruction du systéme. \
Ala centrale

Installation CORRECTE

Opérations spéciales

Pendant les phases de réalisation, l'opérateur pourrait heurter des obstacles

inamovibles a cause du manque de niveau du hourdis: ce probleme peut étre

résolu avec un sous-passage.

Le sous-passage doit étre réalisé avec un raccord courbe a 45° male femelle, un

raccord a 45° femelle femelle, un segment de tube, une coude additionnelle 45°

male femelle, une coude a 45° femelle femelle.

Cette opération doit étre réduite au minimum sur un méme systeme, car cela O

peut produire un considérable forcage de la vitesse de I'air aspiré. @

Installation CORRECTE

Raccord d’extension

Pour la réalisation indiquée dans la figure sous détaillée, controlez attentivement
les dilatations du terrain: pour résoudre ce probleme SISTEM-AIR utilise des
raccords d'extension spéciaux (Voir chapitre “ETUDE ET REALISATION
D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS”): un raccord d'extension doit étre assemblé
immédiatement apres la sortie des tuyaux de la premiéere structure, et aussitot
avant l'entrée dans la deuxieme structure. Les tubes enterrés sous-sol devront
étreisolés pour réduire au minimum l'eau de condensation a l'intérieur des tubes
qui, en contact avec la poussiere aspirée, pourrait produire des incrustations.

Raccord d’extension

www.sistemair.fr rif. 01-2008 FRA



Contre prise universelle a raccord courbe

La contre prise universelle a raccord courbe, avec une
épaisseur de 7 cm seulement, peut étre installée dans
tout type de paroi.

La contre prise est pourvue de raccord courbe qui
tourne sur soi-méme a 360° pour pouvoir semboiter au
raccord en tout point.

NOTEZ BIEN: la contre prise doit toujours étre
installée ras du platre.

—

Installation CORRECTE

Installation de la contre prise araccord courbe

L'opération d'installation de la contre prise a raccord
courbe dans le mur ou a l'extérieur, demande une
précision maximum pour assurer que pendant la phase
d'assemblage de la prise d'aspiration les éléments de
tenue adhérent parfaitement. Veillez a ce que la boite
de la contre prise soit parfaitement ras-le-platre.

)

Installation INCORRECTE
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Contre prise universelle a raccord droit

Lacontre prise universelle araccord droit doit étre considérée
un élément approprié pour toute réalisation particuliere
(restructurations, fausses parois, murs mobiles etc).

NOTEZ BIEN: la contre prise doit toujours étre installée
ras du platre.

i

Installation CORRECTE

Installation de la contre prise a raccord droit

Lopération d'installation de la contre prise a raccord
droit dans le mur ou a l'extérieur, nécessite une précision
maximum pour assurer que pendant la phase d'assemblage
de la prise d'aspiration les éléments de tenue adhérent
parfaitement. Veillez a ce que la boite de la contre prise soit
positionnée parfaitement ras-le-platre.

N

Installation INCORRECTE
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