L‘ ALAPSZERELES

A cs6 vagasa és a idomok illesztése

A megfelel6 él elérése végett KIZAROLAG csévagd szer-

szamot hasznaljunk

Megfelel6 szerszam

Példak a cs6 NEM MEGFELELO vagasara

NEM MEGFELELO szerszam

>< NEM MEGFELELO szerszam
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Alapszerelési ismeretek

ALAPSZERELESI ISMERETEK

A Sistem-Air alapszerelési anyagai 6nkiolto, antisztatikus PVC-bdl késziltek,
kalibrdltak, hogy garantdljdk a tokéletes kapcsolddast a csovek és idomok
Osszeillesztésekor.

Az alapszerelési anyagok falvastagsaga a kovetkezé: az 50 mm dtmérd esetén 2,2
mm, a 63/80/100 mm atmérd esetén 3 mm.

Acsovekésidomokillesztése 6sszenyomassal torténik és egy specidlis ragasztoval
rogzil. Ennek specidlis ragasztonak kdszonhetd, hogy az sszeragasztott elemek
hosszutavon is tokéletesen zarnak.

A helyes nyomvonal kialakitasa, a tokéletes 6sszeillesztések, a kész csérendszer
leprébaldasa megalapozzak az alapszerelési munkalatok biztonségat, amely
alapja a kdzponti porszivéd rendszer tokéletes mikodésének

Ezért kériink minden kivitelezét, hogy gondosan olvassa el az alabbiakban
lefrtakat, hogy megkdnnyitse maganak az alapszerelési miveleteket és egy jol
dtgondolt, hosszu tavon is tokéletesen mikodd kozponti porszivéd rendszert

adjon &t a megrendel&jének

A csovet MINDIG Utkdzésig illesszik az idomokkal.

>< MEGFELELG vagas és NEM MEGFELELO illesztés

.

MEGFELELO véagas és MEGFELELQ illesztés

Példa egy nem megfeleld szerszimmal tértént vagasra

>< NEM MEGFELELQ illesztés
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Alapszerelési ismeretek

Cs6 és idomok 6sszeragasztasa

A csovek és idomok Bsszeragasztasa kétség kivil a kozponti porszivé alapszerelési
munkalatainak legfontosabb eleme, hiszen a nem megfelelé Osszeragasztas
vakuumvesztést produkal a cséhaldzatban. Ezen a helyen lerakddnak a beszivott por
maradvényai és idével dugulés keletkezik az aljzatban Iévé csérendszerben. Helyes
mvelet: a ragasztét csak a csére vagy az idom K(ilsés) oldaldra tegytink, hogy a
felesleges ragaszté kifele tdvozzon egy Ujabb védéburkot alkotva a ragasztas kordl. Ha
az ellenkezd oldalt kenjik meg a felesleges ragaszté benn marad a csérendszerben
akadalyt képezve a benne aramlo levegének ami szintén dugulds veszélyt okoz.

Kanyarulat szoge

A cséhéldzat kanyarulatait, akar aljzatban akar falon kivil térténik a szerelés
minden esetben 45°-o0s idomokbdl kell kialakitani, hogy a beszivott levegd
kénnyebben tudjon dramolni. Példdul: a 90°-os kanyart két kilénbdzé mddon
alakithatjuk ki: vagy egy KB-s és egy BB-s 45°-0s idom, vagy két BB-s 45° és egy
darab cs6 felhasznalasaval.

Minél kevesebb kanyart teszlink a cséhalézatba annal kisebb ellendlldssal dramlik
benne a levegd és nagyobb szivoeré mellet eredményesebb a takaritds

Csovek 6sszetoldasa

A csovek 6sszetolddsahoz minden esetben az (itk6zds karmantyut hasznaljuk;
az Utkdzé megtaldlhatd a Sistem-Air valamennyi idoméban. Ez garantdlja a
csovek és idomok tokéletes csatlakozdsat. Ahhoz hogy ez a csatlakozas valdban
tokéletes legyen, azaz a csérendszer belseje az illesztéseknél is teljes sima
maradjon a vagasokat KIZAROLAG a megfelel& csévagd szerszammal végezzilk,
hisz ez garantélja csak az egyenes, sorja nélkuli vagast.
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Ragaszté

MEGFELELO illesztés
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MEGFELELO illesztés

Belsé Utkézo

MEGFELELO illesztés
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ALAPSZERELES Alapszerelési ismeretek

Szivasi irany

A csérendszer és a falicsatlakozdk ledgazéasaindl minden esetben 45°-0s BB-s vagy

45-05 KB-s 4gat hasznéljunk: ez az idom beker(lhet vizszintesen (falicsatlakozok)

és fliggdlegesen (gerinc ledgazasok) is cséhdlézatba. Alapvetd fontossagu, hogy

minden esetben a szivasi iranyt kovetve kerlljon beépitésre (Iasd a képet). A forditott Szivasi irany
beszerelés biztosan a csérendszer duguldsahoz vezet.

Kozponti porszivé felé

»—» > = 2
MEGFELELO szerelés
Kulénleges megoldasok
Az alapszerelés sordn eléfordulhat, hogy olyan akadalyokba ttkozink (csévek),
amelyeket felllrél mar nem lehet kikertIni az ajzat vastagsdga miatt. Ebben az
esetben értelemszerlen alulrol kell kikerllni az akadalyt.
A helyes idom sorrend a kdvetkezd: egy 45°-0s BB-s konyok, egy 45°-0s KB-s
konyok, egy darab csé, egy Ujabb 45°-0s KB-s kényok és végul egy 45%-0s BB-s
konyok.
Lehetéleg minél ritkdbban legyenek ilyen kertlék a csérendszerben, hisz ezek O ©
jelentésen lassitjdk e levegd daramlasat.
MEGFELELO szerelés

Dilatacios toldé

Kulonleges esetekben, mint a képen is lathatd szabadban vezetett csérhaldzat
esetén Ugyelni kell a hémérséklet kilénbség okozta problémakra: a SISTEM-AIR
dilatdcios toldot (lasd alapszerelési anyagok fejezet) kindl a probléma
megoldasdra, amelybdl kettét kell beszerelni, mindegyiket kdzvetlendl a kil- és
beltér taldlkozasdhoz. Ezenkivil a féldben vitt csérhalézatot jol le kell szigetelni,a_y
hogy minimdlisra szoritsuk a péralecsapddds mértékét, ami duguldshoz
vezethet.

Dilatacios toldo
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Alapszerelési ismeretek

Szerel6lap 90°-os csatlakozassal

A 90°-0s csatlakozasu szerel6lap csupédn 7 cm vastagsagu,
tehat barmilyen falba beépitheté.
Aszerelélaphozcsatlakozd konyodk360°-banelforgathatd
maga kordl, hogy tokéletesen tudjon csatlakozni
cs6haldzathoz barmilyen szogbdl érkezik.

FONTOS: a szerel6lapot vakolat vastagsagig kell a
falba siillyeszteni.

—

MEGFELELO beszerelés

A 90°-0s csatlakozasu szerel6lap rogzitése

A 90%-0s csatlakozasu szerelSlap falban vagy falon kivili
rogzitése maximalis pontossagot igényel annak érdekében,
hogy a falicsatlakozd tokéletesen, vakuum vesztés nélkul
illeszkedhessen. Fontos tovabba, hogy a szerel6lapot
vakolatvastagsagig sullyesszik.

)

NEM MEGFELELO régzités
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Szerel6lap egyenes csatlakozassal

Az egyenes csatlakozasu szerelSlapot azért hozték létre,
hogy a falicsatlakozd barmilyen specialis igények mellett is
felszerelhetd legyen (atalakitds, mobil falszerkezetek stb...).
FONTOS: a szerel6lapot vakolat vastagsagig kell a falba
sullyeszteni

g1

MEGFELELO beszerelés

Az egyenes csatlakozasu szerel6lap rogzitése

Az egyenes csatlakozasu szerelélap falban vagy falon kivdili
rogzitése maximalis pontossagot igényel annak érdekében,
hogy a falicsatlakozd tokéletesen, vékuum vesztés nélkil
illeszkedhessen. Fontos tovabba, hogy a szerelSlapot
vakolatvastagsagig sullyesszuk.

NEM MEGFELELO régzités
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L‘ ALAPSZERELES Alapszerelési ismeretek

PELDA SZERELOLAP BEKOTESERE

A kovetkezé dbra a falicsatlakozd helyes alapszerelését szemlélteti.
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KOD LEIRAS

Specidlis PVC cs6 @50 mm, falvastagsag 2,2 mm
Ag PVC 45° BB @50 mm
Kényok PVC 45° KB @50 mm

SzerelSlap 90°-os csatlakozasu, vakolatvéddvel

Vezetékezett gégecsd 2x1 25 m

Vezetékezett gégecsd 2x1 50 m

nuniunun|lu| M|l wiN

Vezetékezett gégecsé 2x1 100 m

FALICSATLAKOZOK VILLAMOS BEKOTESE

Példa egy szerel6lap helyes bekotésére

Szerelélap P Sorkapcsok

Falicsatlakozd SISTEM-AIR
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Alapszerelési ismeretek ALAPSZERELES m

central vacuum systems

PELDA EGY HAROM EMELETES HAZ KOZPONTI PORSZIVO
RENDSZERERE

Apéldaemeletenkéntimax.egyfelhasznélds rendszert szemléltet (Megj:alakossagi
kozponti porszivékat egyidejlileg kizarolag egy felhasznalhato tzemeltetheti).

A képen lathatd hidromemeletes csalddi hdzban a cséhéldézat vizszintes és
flggdleges részei is kizardlag 50 mm atmérdju specidlis PVC csébdl dlinak. Jelen
esetben a falicsatlakozok elhelyezkedését az hatarozza meg, hogy a takaritdshoz
haszndlni kivdnt gégecsé hossza 7 méter: Ugy kell tehat meghatérozni a
falicsatlakozok helyét, hogy a 7 méteres csé a hdz valamennyi szegletébe elérjen
figyelembe véve, hogy a késébbi berendezés kikertilendd akadalyokat jelent
Tandcsoljuk, hogy a kdzponti porszivo teljesitményét takaritandd alapterilet
alapjan vélassza ki biztositva ezzel a hosszu tavu, zavartalan mukodést

ELSO EMELETI ALAPRAJZ FOLDSZINTI ALAPRAJZ
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Alapszerelési anyagok

ALAPSZERELES

Alkalmazasi teriilet

A SISTEM-AIR altal kinalt, PVC-bdl készult alapszerelési anyagok barmilyen

kozponti porszivos cséhalozat kiépitéséhez alkalmasak és 4 fébb kategdridba

sorolhatok:

- Specidlis, szlrke szinG csé: @ 50 mm, falvastagsédg 2,2 mm, @63 - @ 80- @ 100
mm, falvastagsdg 3 mm

- Szlirke szinG idomok: @ 50 mm, falvastagsag 2,2 mm, @ 63 - @ 80 - @ 100 mm,
falvastagsag 3 mm

- Szlrke, vastagfalu vezetékezett (2x1 mm?) gégecsé

- Speciélis ragaszt¢ az illesztésekhez.

Termékjellemzék

A kivald mindségU, id6tallo alapszerelési anyagok megfelelnek a legszigoribb

normativéknak és rendelkeznek valamennyi mubizonylattal, amelynek

koszonhetéen barmilyen terileten biztonsadggal alkalmazhatok:

- Specidlis, antisztatikus PVC csé

- Szirke szind, UNI normativaknak megfelel® merev csé.

- 45°-0s csatlakozasu teljes idom rendszer.

- Fokjelolés az idomokon a kdnnyebb, pontos 6sszeillesztés céljidbol.

- Specidlis PVC ragaszto.

- Az M1 ellendllasi fokozatnak és CEl normativaknak megfelelé dnkioltd, ttizalléd PVC.

- @16 mm-es CE, IMQ normativaknak megfeleld, atosszikus, [épésélld, vezetékezett
gégecsd.

- Olasz MUanyag Ellenérzé Intézet dltal mindsitve, UNI normativakkal ¢sszhangban.

Jellemzék:

Antisztatikus, merev csé 45°-0s teljes idomvalasztékkal.

Specidlis PVC ragaszto.

Az Olasz MUanyag Ellenérzési Intézet dltal kiadott mbizonylati (I..P. num. 261)
az UNI normativakkal 6sszhangban.

TUzallosag a CEl 23-29 normativa szerint.

Alkalmazasi teriilet

A PVC mUanyagbol készilt specidlis csovek és idomok barmilyen  kdzponti
porszivo csérendszer alapszereléséhez alkalmasak.

Kilonleges mechanikai ellendlldst igénylé esetekben vagy falon kivili szerelés
esetén aluminiumbdl készilt csérendszer hasznalata javasolt.

Mdszaki informacio:

Amikor a kézponti porszivd csérendszerének egy része éplleten kivil taldlhatéd
minden esetben gondosan szigeteljuk le és épitstink be a dilataciés toldot (kéd
5050.0) a sztkséges pontokon.

Mas anyagok hasznalata esetén a rendszerre vallalt garanzia érvényét veszti és
duguldshoz vezet

Figyelmeztetés

Az altalunk kindlt alapszerelési anyagok (csévek és tartozékaik) kizardlag kdzponti
porszivé rendszerek kiépitésére alkalmasak. Ezen anyagok a helyes haszndlataval
lehetséges garanciat vallalni egy hosszu tédvon jol mikodd, duguldsmentes
cs6rendszer kiépitésére. Mas anyagok haszndlata veszélyezteti a rendszerre
adhato garanciat és dugulasokhoz vezethet a csérendszerben.
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central vacuum systems

SISTEM CASE

A Sistem Case egy innovativ termék, amelynek segitségével a Sistem Air kdzponti
porszivokat a falba lehet sullyeszteni. Kifejlesztése kettds célt szolgalt: egyrészt
a sUllyesztéssel helyet takarithatunk meg a lakétérben, masrészt a kdzponti
porszivot esztétikailag is fal részévé tehetjuk.

A horganyzott acélbdl készilt dllithatd szerkezetének kdszonhetden valamennyi
MINI és MEDIA méret( Sistem Air kozponti porszivd esetében alkalmazhaté.
Egyetlen termék, amely szémos beépitési problémdra nyujt tokéletes
megoldast.

A specidlis mlanyagbdl készult, aluminium szinG ajté futurisztikus kinézetd és
egyszer( vonalvezetés(i. Két véltozatban készll attédl fliggéen melyik méretd
kdzponti porszivot kivanjuk besillyeszteni. A csomagban 1évé specidlis alapozd
felvitelével az ajtd tetszélegesen atszinezhetd.

A Sistem Case csupan 23 cm mély, a cséhélézathoz jobb- és baloldalrol is
csatlakoztathato.

S TR
L.

SULLYESZTO DOBOZ MINI ES MEDIA MERETU KOZPONTI PORSZIVOKHOZ

KOD LEIRAS Csom. db

slillyeszt6 doboz MINI és MEDIA méret( kdzponti porszivokhoz 1

AJTO SULLYESZTO DOBOZHOZ

KOD LEIRAS Csom. db

Ajtéd MINI méret(i kdzponti porszivékhoz 1

Ajté MEDIA méretl kdzponti porszivokhoz 1

ALKALMAZASI PELDA MERETEK
TA/TE Mini méretii kézponti TA/TE Media méretl kézponti

porszivok beépitéséhez porszivok beépitéséhez
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Alapszerelési anyagok

ALAPSZERELESI ANYAGOK

A specidlis PVC alapanyagbdl készilt alapszerelési anyagok helyes
Osszeillesztésével tokéletesen zart csérendszer épitheté meg és a kizérdlag 45°-
os idomok hasznélatdval a minimalisra csdkkenthetd a dugulds veszély.

Megjegyzés: fontos, hogy a PVC csovet kizarélag a megfelelé csévago szerszammal
vagjuk, a SISTEM-AIR altal garantalt minéségii specialis ragasztot hasznaljuk, amit
minden esetben az idom K-s felére kenjlink és sohasem a B-s oldalra.

SPECIALIS PVC CSO
KOD LEIRAS Csom. db
0.0 Specialis PVC csé @ 50, falvastagsag 2,2 mm (szal 2 m)) 20
0 Specialis PVC csé o 63, falvastagsag 3 mm (szal 2 m) 25
80.0 Speciélis PVC cs6 ¢ 80, falvastagsag 3 mm (szal 2 m) 10
0.0 Specialis PVC csé @ 100, falvastagsag 3 mm (szal 2 m) 10
KONYOK 45° PVC
KOD LEIRAS Csom. db.
050.0 Kényok PVC 45° KB @ 50 60
063.0 Koényok PVC 45° KB ¢ 63 30
080.0 Koényok PVC 45° KB ¢ 80 1
010.0 Konyok PVC 45° KB @ 100 1
050 Koényok PVC 45° BB o 50 60
06 Konyok PVC 45° BB ¢ 63 30
080 Konyok PVC 45° BB o 80 1
010 Koényok PVC 45° BB ¢ 100 1
AG 45°PVC
KOD LEIRAS Csom. db
4050.0 Ag PVC 45°KBB 0 50 20
4063.0 Ag PVC 45°KBB 0 63 15
080.0 Ag PVC 45° KBB 2 80 1
4010.0 Ag PVC 45°KBB o 100 1
4050 Ag PVC 45°BBB 0 50 20
406 Ag PVC 45°BBB 0 63 15
4080 Ag PVC 45° BBB ¢ 80 1
010 Ag PVC 45°BBB 2 100 1
104
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KARMANTYU PVC
KOD LEIRAS Csom. db
Karmantyu PVC Utkézével @ 50 100
Karmantyu PVC utkozével @ 63 40
Karmantyu PVC ttkozével @ 80 1
Karmantyu PVC ltkézével @ 100 1
SZUKITO PVC
KOD LEIRAS Csom. db
Q Sz(ikité @ 50/63 1
% Sz(ikité 0 63/80 1
Sz(ikité @ 80/100 1
DILATACIOS TOLDO PVC
KOD LEIRAS Csom. db
Dilatacids toldé o 50 1
Dilatéacios toldé o 63 1
CSOZARO IDOM PVC
KOD LEIRAS Csom. db
Csézéaré idom @ 50 1
Cs6zaré idom o 63 1
Csézéaré idom @ 80 1
Csézard idom @ 100 1

KIFUJO FEDEL
J KOD LEIRAS Csom. db
g Kifdjo fedél o 50 1
Kifujé fedél @ 63 1
HANGTOMPITO

KOD LEIRAS Csom. db
Hangtompité PVC univerzalis @ 50 / 2" 1
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SPECIALIS PVC RAGASZTO
KOD LEIRAS Csom. db
Specialis ragaszt6 250 g. ecsettel 5
Specialis ragaszt6 500 g. ecsettel 5
9500 Specialis ragaszt6 500 g. ecset nélkdl 4
VEZETEKEZETT GEGECSO 2x1 mm?
j KOD LEIRAS Csom. db
,((f(%}\ ). JJ@//@ 9016 Vezetékezett gégecsd 2x1 mm? (25m) 1
9016 Vezetékezett gégecsd 2x1 mm? (50m) 1
9016 Vezetékezett gégecsd 2x1 mm? (100m) 1
GOLYOSCSAP MANUALIS
KOD LEIRAS Csom. db
050 Golyéscsap manualis @ 50 1
050 Golyéscsap manualis ¢ 63 1
050 Golydscsap manualis @ 80 1
050 Golyéscsap manualis @ 100 1
TUZZARO ROPPANTOGYURU
KOD LEIRAS Csom. db
0 Tlizzaré roppanté gyt ¢ 50 1
6 Tlizzaré roppanté gyt o 63 1
80 TlizzUré roppanto gytirli @ 80 1
ELLENGRZO IDOM
KOD LEIRAS Csom. db
050 Ellenérzé idom lakossagi sorozat 5
ALUMINIUM CSO
KOD LEIRAS Csom. db
X Cs6 aluminium 6060 6tvozetbdl @ 50 (szal 3 m) 9
0 Csé aluminium 6060 6tvozetbdl @ 63 (szal 3 m) 9
106
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central vacuum systems

€SO ACEL
KOD LEIRAS Csom. db
1850.0F Csé acél @ 50 (szal 2 m)) 1
1863.0F Csé acél @ 60 (szal 2 m) 1
KONYOK 45° ACEL
KOD LEIRAS Csom. db
3050.1F Konyok acél 45° KK @ 50 3
3063.1F Kényok acél 45° KK o 60 3
KONYOK 90° ACEL
KOD LEIRAS Csom. db
3050.0F Konyok acél 90° KK @ 50 5
3063.0F Konydk acél 90° KK o 60 >
AG 45° ACEL
KOD LEIRAS Csom. db
4050.0F Ag acél 45° KKK @ 50 2
4063.0F Ag acél 45° KKK @ 60 2
KARMANTYU ACEL
KOD LEIRAS Csom. db
Karmantyu acél ¢ 50 5
Karmantyu acél @ 60 5
SZUKITO ACEL
KOD LEIRAS Csom. db
6050.0F SzUikité @ 50/60 1




