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d'ordinateur

Sans ordinateur

INSTALLATION CONSEILLEE

Les centrales sont pourvues de connexion a
la tubulure déchappement d‘air, condition
nécessaire pour pouvoir éjecter a l'extérieur
les micropoussiéeres que la cartouche filtre ne
retient pas. Elles peuvent étre installées dans des
ateliers techniques, soupentes, remises, etc....
Grace aux caractéristiques de construction
spéciales (degré de protection IP44) les centrales
peuvent étre installées en plein air, sur des
balcons ou méme dans des lieux treés humides.
Il est fortement recommandé, en phase de
projet, d'effectuer toujours des relevements a fin
de localiser la position idéale de la centrale par
rapport a la réalisation du systeme, en tenant
diment compte des dégagements raisonnables
pour linstallation, lemploi et lentretien.
Lemplacement correct et rapide de la centrale
en fonction du réseau de canalisations peut étre
effectué en utilisant le gabarit demplacement
spécial. Pour les systemes sur plusieurs étages,
on recommande d'installer la centrale au niveau
le plus bas.
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Systeme d'Aspiration

GARANTIE 3 année

TECNO Evolution

GARANTIE 1 année

STANDARD

MEDIA MINI

CADRE D’'INSTALLATION

Les centrales de la ligne civile TECNO Evolution Generation et TECNO Activa
Generation sont utilisées pour les installations résidentielles a usage civil avec
les spécifications suivantes:

- Surface a nettoyer entre 30 et 450 m2;

- Réseau de canalisations réalisé avec un tuyau de 50 mm de diametre;

- Alimentation monophasée 220/240V ac;

- Echappement d'air a l'extérieur;

- Indiqué pour installations utilisées par un seul opérateur.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU PRODUIT

- Grace au degré de protection P44, ces centrales peuvent étre installées dans
des piéces humides, sur les balcons et a I'intérieur des salles des chaudiéres.

- Les centrales peuvent étre reliées au réseau de canalisations avec l'entrée des
poussieres a droite et a gauche.

- Les centrales sont pourvues de déclencheur thermique de sécurité pour la
protection du moteur a arrét et redémarrage automatique en cas d'anomalie.

- Elles sont conformes aux standards trés rigoureux en matiere de sécurité
électrique et mécanique approuvés par I'Organisme IMQ de Certification des
Marques et de la Qualité.

- La cartouche filtre en Polyester certifié BIA - USG, est lavable a l'eau.

- La classe disolation qui caractérise cette centrale est la Classe 2 (la mise a la
terre n'est pas nécessaire).

- Llemploi du gabarit spécial (art. 4300.0) pendant la phase de préparation de
l'installation, permet un assemblage correct de la centrale sans difficultés,
erreurs et gaspillage de temps.

- La centrale TECNO Activa est aussi pourvue d'un ordinateur pour le contréle et
la gestion des cycles d'entretien; cette centrale offre la possibilité de connecter
un signal d'alarme entretien, et la possibilité de connexion au tableau de
controle a distance pour la visualisation des cycles d'entretien.

TECNO Activa (TA) offre trois années de garantie.

CARACTERISTIQUES SPECIALES

Les centrales sont réalisées entierement en matériau plastique anti-vibration,
insonorisant, équipées de visserie antirouille.

Elles offrent le maximum niveau de silence pendant le fonctionnement grace a
I'encastrement du moteur dans le couvercle antivibratoire.

Les centrales sont pourvues de carte de circuits imprimés d‘alimentation et
controle a double protection avec porte-fusible coupe-circuit sur le circuit
primaire et secondaire. Il est possible de sélectionner selon les besoins la
puissance du groupe moteur a charbon et un groupe turbine multi étage.

Le bac a poussieres est pourvu de poignées pratiques et peut étre employé
méme sans le sac a poussiéres.

La ligne TECNO offre 14 modeles de centrales d'aspiration qui permettent
d'adapter entierement le produit aux différentes exigences de dimensions,
encombrement et surfaces a nettoyer.
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central vacuum systems

TABLEAU POUR UN CHOIX CORRECT DE LA CENTRALE

Les centrales peuvent étre utilisées par un seul opérateur. Il est fortement
recommandé de choisir la centrale d'aspiration en fonction du métrage de
la surface a nettoyer pour garantir une durée maximum et des performances
excellentes dans le temps.

Aprés avoir soigneusement établi les dimensions de la surface sur laquelle on
va installer le systeme, il faut appliquer des criteres de choix spécifiques, par
exemple si lon désire installer un ordinateur qui signale les cycles dentretien,
la capacité du bac a poussieres, la surface de filtrage, les dimensions de la
centrale.

Surface MODELE ARTICLE Quantité Ordinateur ~ Computer  Contenancebac  Surface de Volt ac Puissance Débit d'air
maximum prises entretien  manutenzione  a poussieres ﬁItrage moteurkW  maximum
cm

maximum Litres m’/h

3107.1TE 4 1 NON 15 3100 220/240 13 234
3107.1TA 4 1 Ooul 15 3100 220/240 1,3 234
3108.1TE 4 1 NON 15 6700 220/240 13 234
3108.1TA 4 1 Ooul 15 6700 220/240 1,3 234
3110.1TE 4 1 NON 21 6700 220/240 1.3 234

SA 050/TA BEARUARTN 4 1 oul 21 6700 220/240 13 234

PGV 3109.1TE 7 1 NON 15 6700 220/240 14 184

MEDIAPLUSTA B D EA BTN 7 1 oul 15 6700 220/240 14 184
SA100TE BEXRPRAIS 7 1 NON 21 6700 220/240 14 184

SA100TA BERRPRALS 7 1 oul 21 6700 220/240 14 184

SA200TE BERRERNIS 1" 1 NON 21 6700 220/240 1,9 309

Max 350 m?
SA200TA [ERRENE/ 1 1 oul 21 6700 220/240 19 309

SA400TE BERRERNIS 16 1 NON 21 6700 220/240 2,1 320

Max 450 m?

SA400TA BERRERNL 16 1 Ooul 21 6700 220/240 2,1 320

TA=TECNO Activa TE =TECNO Evolution

Il est possible de connecter les centrales de la ligne Grace au degré de protection IP 44, les centrales de la ligne TECNO
TECNO Generation au réseau de tubulure a droite ou Generation peuvent aussi étre installées a I'extérieur.

a gauche. Ceci est aussi applicable pour la solution a

encastrer SISTEM CASE. 15
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Connexion cable dentrée signal de dé-
marrage (12V dc) — (Ligne Micro)

Branchement cable d'alimentation

Branchement cable de sortie signal
d'alarme entretien (contact habituelle-
ment ouvert "N.O/, max 12V -0,10 A) seu-
lement pour centrales TA

: N.B.: Lemploi du signal susmentionné
! ! est facultatif




