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BEEPITESI JAVASLAT A kézponti porszivok
kifujasi oldalat olyan cséhoz kell csatlakoztatni,
amelyen keresztul a kilonleges sz(rérendszer
altal ki nem szirhetd mikrorészecskék,
mikroorganizmusok a kultérbe tudnak tavozni.
A legalkalmasabb helyiségek tehdt a kulsd
falhoz kozeli beugrok, haztartdsi helyiségek
stb...Felépitéstknek koszonhetéen (védettségi
szint IP44) felszerelhet6k kazdnhdzakba, nedves
helyiségekbe, de akar az erkélyre is.Tanacsoljuk,
hogy mar a hdz megtervezésekor ugy alakitsak
ki a kézponti porszivd helyét, hogy idedlisan
csatlakozzon mind a beszivd mind a kifujé
cs6halozathoz és kényelmesen hozzéférhetd
legyen haszndlat illkarbantartds sordn. A
kdzponti porszivé tokéletes és gyors felszerelése
az erre a célra megtervezett beépitési sablon
hasznalataval koénnyedén megoldhatd. Tobb
emeletes lakéhdz esetén a legalsé szinten
tandcsos a kdzponti porszivo elhelyezése.

www.sistemair.hu

* Tovabbi informaciokért
ldtogasson el honlapunkra:

STANDARD MEDIA MINI
TECNO Activa, AKALMAZASI TERULET:
TECNO Evolution ~ Tecno Evolution Generation és Tecno Activa Generation széria kdzponti
GARANCIA 5 év ™ porszivoi lakossagi felhasznaldsra készilnek a kovetkezd paraméterek fi

gyelembevételével:

- maximalis takaritand¢ feltlet 30-t6l 450 m?-ig terjed;
- 50 mm atmérdjl cséhalézathoz csatlakozik;

- egyfazisu betdpldlds 230V ac;

- a beszivott levegdt a kiltérbe vezeti;

- egyidejlileg kizérélag egy felhasznald hasznalhatja.

TERMEKJELLEMZOK:

- P44 védettségének koszonhetben, elhelyezheték akdr vizes helyiségben,
erkélyen, kazénhazban.

- Kétoldali beszivd csatlakozéssal rendelkeznek, melynek koszénhetéen akar
jobb- és baloldalrdl is bekdthetdek.

- Amotor intelligens védelmi elektronikaval rendelkezik, amely tulmelegedés

esetén kikapcsolja ill. autdomatikusan visszakapcsolja azt, jelentsen névelve

élettartamat.

Megfelelnek a legszigordbb eurdpai normativaknak, valamennyi termék

rendelkezik CE mindsftéssel.

- A BIA = USG mindsitést poliészter szlir6betét vizzel moshato.- Valamennyi

termék kettds szigetelésy, foldelés nem sziikséges.

A beépité sablon (kod 4300.0) segitségével mar alapszereléskor kijeldlhetd a

kozponti porszivd pontos helye, amely jelentésen megkdnnyiti és leréviditi a

belizemelési munkalatokat.

TECNO Activa csalad intelligens vezérléssel van elldtva: ezzel szabdlyozhatdk

és ellendrizheték a karbantartasi ciklusok, amelynek kdszénhetéen a kdzponti

porszivo tokéletesen mUkadik és jelentdsen megné élettartama. Lehetéség

van arra, hogy az intelligens vezérlés szolgélta informéciokat eljuttassuk egy

tavoli visszajelzé panelre.

TECNO Activa (TA) 3 év garanciat ad erre is.

ALTALANOS JELLEMZOK

A készulék teljes burkolata vibradciémentes, hangelnyeld muanyagbdl készult,
melyet rozsdamentes csavarok rogzitenek. A muikodésbdl eredd zajszintet
minimalisra csokkentettlik, mivel a motor a vibrdciomentes térben elhelyezett
specidlis véddtokba kerllt.Kettds védellemmel ellatott elektronikus vezérlépanel
szabdlyozza a gép mukddését, amely maximalis védelmet nyudjt a f&- és
vezérléaramkorben egyardnt. A motor szerelhetd, a nagy keménységu szénkefék
biztositjdk hosszu élettartamat. Teljesitménye a felhasznaloi igények alapjan
kivdlaszhatd.A porgyUjté tartdlyt két ful tokéletesen rogziti a géphez, ezek
egyetlen mozdulattal kioldhatok. A tartdly Uritése igy egyszer(ien és kényelmesen
végezhetd, porzsdk haszndlata nem kotelez6. A Tecno széria 14 kolonbozd
tipussal rendelkezik. Igy tokéletesen képes kielégiteni minden felhasznaloi
igényt maximdlisan fi gyelembe véve a hely, a méretek és a takaritandd fellilet
tdmasztotta igényeket.
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Kozponti porszivok Generation: TECNO Activa - TECNO Evolution LAKOSSAGI L“‘

central vacuum systems

KIVALASZTASI TABLAZAT

A lakossagi kdzponti porszivokat egyidejlleg kizarélag egy felhasznalé hasznélhatja.
A kivélasztdsnél tandcsoljuk, hogy elsésorban a takaritandé felllet nagysaga alapjan
valasszunk tipust, hisz ez biztositja leginkdbb a hosszu tavu tokéletes mikodést.Ha mar
megtalaltuk az otthonunk alaptertletének megfelel® kdzponti porszivot kovetkezhet a
tovabbi paraméterek fi gyelembe vétele: rendelkezzék-e intelligens vezérléssel, amely
kijelzi tobbek kozott a karbantartési ciklusokat, mekkora legyen a porgyUjté tartaly
vagy a szlrébetét mérete és mekkora a hely, ahol a berendezésnek el kell férnie.

Max. TIPUS KOD Falicsatlakozok Max. egyideji  Intelligens Porgy(ijtd SzlirGbetét Betéplalo Motor Légszallitasi
takarithato szdma felhasznalok  vezérlés tartaly feliletecm?  hélozat Voltac teljesitmény  teljesitmény
feltilet kapacitésa liter kw m’/h

3107.1TE 4 1 NINCS 15 3100 230 13 234
3107.1TA 4 1 VAN 15 3100 230 1,3 234
3108.1TE 4 1 NINCS 15 6700 230 13 234
3108.1TA 4 1 VAN 15 6700 230 1,3 234
3110.1TE 4 1 NINCS 21 6700 230 13 234
NAE2Ee 31101 TA 4 1 VAN 21 6700 230 1,3 234
3109.1TE 7 1 NINCS 15 6700 230 14 184
3109.1TA 7 1 VAN 15 6700 230 14 184
3112.1TE 7 1 NINCS 21 6700 230 14 184

SAT00TA [ =ii PRl 7 1 VAN 21 6700 230 14 184

SA200TE [ eiRERbl= 1" 1 NINCS 21 6700 230 19 309

Max 350 m?
SA200TA | =hlER AT 1 1 VAN 21 6700 230 19 309

SA400TE | =ilErRI= 16 1 NINCS 21 6700 230 2,1 320

Max 450 m?

SA400TA | eRiERATLS 16 1 VAN 21 6700 230 2,1 320

TA =TECNO Activa TE =TECNO Evolution

ATECNO Generation kdzponti porszivék kétoldali beszivd TECNO Generation koézponti porszivok IP44 védettségének
csatlakozassal rendelkeznek, melynek készonhetéen akar jobb- koszonhetéen elhelyezhetdk akar kiltérben is
és baloldalrol is bekéthetdek ill. beszerelhet6k a Sistem CASE-be
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L‘“ LAKOSSAGI Koézponti porszivok Generation: TECNO Activa - TECNO Evolution

CSATLAKOZTATAS A CSOHALOZATHOZ VILLAMOS BEKOTES
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Vezérl6halozati kabel bekotése (12Vdc)
(csatlakozok)

VBetdplald kabel bekotése

Kabel bekotés a karbantartasi ciklu-
sok visszajelzés ( normal esetben max.
12V - 0,10 A ,N.O” nyitott érintkezd )
: csak a TA tipusok eseténMEGJ.: A ka-
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Kbzponti porszivok Generation: TECNO Activa - TECNO Evolution

MUSZAKI JELLEMZOK

A Tecno széria kdzponti porszivoinak burkolatdhoz polipropilén és ABS
alapanyagl muanyagokat hasznaltunk fel, hogy ellendlljanak a kulonféle
atmoszférikus behatdsoknak. A tervezés és a gyartds valamennyi muivelete
az érvényben évd szabvanyok, eléirdsok betartdsdval tortént, a készilékek
megfelelnek valamennyi idevonatkozé eurdpai uniés normativanak.

A legfontosabb miszaki paraméterei a kovetkezok:

Hengeres, 6ntartd polipropilén mdanyag vaz.

Polipropilén és ABS mUanyag burkolatok.

Polipropilén porgyUjté tartaly fogantyukkal ((rtartalma tipusfiggd).

Hangelnyel® motortér (zajszint kevesebb mint 70 dB).

Kétoldali beszivo csatlakozas: jobb- és baloldalrél is bekothetd.

Szerelhetd egyfazisu szénkefés motor.

Intelligens motorvédelmi elektronika: tulmelegedés esetén kikapcsoldssal és

automatikus visszakapcsoldssal.

Kettés védelemmel elldtott elektronikus vezérlépanel, biztositékok a fé- és

vezérléaramkorben.

Kisfeszlltségl 12V dc vezérl6haldzat.

BIA-USG mindsitéssel rendelkezd, vizzel moshato poliészter szlrébetét (feltlet

nagysaga tipus figgd).

Intelligens vezérlés (csak TA sorozat): kijelzi a porgydijté tartdly telitettségét, a

szUir6betét allapotat, motor karbantartési ciklusait.

Kimenet a masodlagos kijelzé szdmdra, karbantartds fi gyelmeztetés (csak TA

sorozat).

- Bekotési lehetdség sullyesztett visszajelzd panel szaméra (kéd 4200.7)
valamennyi tipushoz.

Figyelmeztetés

Abban az esetben, ha kilodnleges igények alapjan a kdzponti porszivd nem
a legalsé, hanem magasabban taldlhato helyiségbe(emeleti szoba, padlas)
kerUl beszerelésre minden esetben legaldbb egy kategdridval nagyobb gépet
valasszunk, mint amennyit a takaritando felllet megkivan (ilyenkor kérje a
Sistem-Air mérndkeinek tanacsat).

Megjegyzés: olvado biztositék cseréje esetén gyézédjon meg rdla, hogy
helyes-e az dramerdsség és csak késleltetett, motorvédd biztositékot hasznaljon.
Beszereléskor minden esetben tartsa be maradéktalanul a megfelelé szerelési
(CEl) és a helyi dramszolgéltatok altal eléirt szabvanyossagi normativakat.

rif. 01-2008 HU
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Intelligens kijelz6 panel (csak a Tecno Activa csalad

esetén)

2 Hangelnyel6 zar¢ fedél

3 Motor egység

4 Elektronikus vezérl6panel tartd

5 Bekapcsolé gomb

6 Vezérl6halozati kabel (falicsatlakozdk)

7 Betdplalo kabel

8 Jelz6halbzati kabel (csak Tecno Activa szeria
esetén)

9  Kifujo nyilas

10 Beszivo nyilas

11 Szlrébetét

12 Burkolat

13 Fogantyu, zard fullek

14  Porbevezetd tolcsér

15 Porgytijto tartély

www.sistemair.hu
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L‘“ LAKOSSAGI Koézponti porszivok Generation: TECNO Activa - TECNO Evolution

A KOZPONTI PORSZiVO ROGZITESE

A kozponti  porszivokat a  csomagoldsban
megtaldlhatd kengyelre kell felakasztani. A kengyelt
a megfelelé tipplik és csavarok segitségével
vizszintesen, stabilan kell a falra régziteni fi gyelembe
véve azt a lehetéséget, hogy eléfordulhat a gép
sulyanal 7/8-szor nehezebb sulyt is képes legyen
biztonsdgosan megtartani (olvassa el fi gyelmesen
a lenti tablazatot).

MERETEK ES MUSZAKI PARAMETEREK

TECNO Evolution Generation TECNO Activa Generation

KOD 3107.1TE | 3108.1TE| 3109.1TE | 3110.1TE | 31121TE| 3113.1TE | 3115.1TE §3107.1TA| 3108.1TA | 3109.1TA | 3110.1TA| 3112.1TA| 3113.1TA | 3115.1TA

TIPUS MINI | MEDIA | MEDIA | SA50 | SA100 | SA200 | SA400 | MINI | MEDIA | MEDIA | SA50 | SA100 | SA200 | SA400
TE TE |PLUSTE| TE TE TE TE TA TA |PLUSTA| TA TA TA TA

Intelligens vezérlés NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS | NINCS § VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN
Beszivo csé dtmérdje @ mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Védettség [ 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 || 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 44
Betdplalo halozat Volt ac  [1220/240| 220/240| 220/2401| 220/240| 220/240| 220/240| 220/24011220/240| 220/240 | 220/240| 220/240| 220/240| 220/240| 220/240
Frekvencia Hz [ 50/60|50/60| 50/60 | 50/60| 50/60| 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60| 50/60
Motor teljesitmény kw 1.3 1.3 14 1,3 1,4 19 | 21 1.3 13 1,4 1.3 14 1,9 2,1
Aramfelvétel A 56 5,6 6,5 56 6,5 8,2 9,5 5,6 5,6 6,5 5.6 6,5 8.2 9,5
Vezérl6halozat Volt dc 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Légszallitasi teljesitmény m3/h 234 | 234 | 184 | 234 | 184 | 309 | 320 | 234 | 234 | 184 | 234 | 184 | 309 320
Szlir6betét felllete cm? 3100 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 3100 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700
Porgyijté tartaly térfogata | 15 15 15 21 21 21 21 15 15 15 21 21 21 21
Kifajas VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN
Hangtompitd VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN | VAN VAN
Suly kg 85 9,5 10 17 17 19 19 9 10 105 | 175 | 175 | 195 19,5
Méret A mm 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230
Méret B mm 325 | 325 | 325 | 370 | 370 | 370 | 370 | 325 | 325 | 325 | 370 | 370 | 370 370
Méret C mm 345 | 345 | 345 | 380 | 380 | 380 | 380 | 345 | 345 | 345 | 380 | 380 | 380 | 380
Méret D mm 168 | 168 | 168 | 185 | 185 | 185 | 185 | 168 | 168 | 168 | 185 | 185 | 185 185
Méret E mm 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 195 | 195 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 195 195
Méret F mm 315 | 465 | 465 | 585 | 585 | 585 | 585 | 315 | 465 | 465 | 585 | 585 | 585 585
Méret G mm 650 | 805 | 805 | 915 | 915 | 915 | 915 | 650 | 805 | 805 | 915 | 915 | 915 915
Méret H mm 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
Méret X mm 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 § 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500
Zajszint kisebb, mint dB(A) 70

Megjegyzés: A zajszint értéke nomindlis. Ezek az értéket médosulhatnak attél fliggéen, hogy a kdzponti porszivd hova és milyen médon kerll beszerelésre.
18
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K6zponti porszivok Generation: TECNO Activa - TECNO Evolution

POTALKATRESZEK

TECNO Evolution Generation

TECNO Activa Generation

Szlrébetét
csom.=1db

Hangtompité
@50/2"
csom.=1db

Motor
csom.= 1db

Szénkefék
csom.=2db

Vezérlépanel
motorhoz
csom.=2 db

Vezérlépanel
elektronika
csom.=1db

KIEGESZITOK

KOD | 3107.1TE| 3108.1TE| 3109.1TE | 3110.1TE| 3112.1TE| 311317 | 3115.1TE §3107.17A| 3108.1TA| 3109.1TA| 3110.17A| 3112.1TA| 3113.17A | 3115.1TA
TIPUS MINI | MEDIA | MEDIA | SA50 | SA100 | SA200 | SA400 | MINI | MEDIA | MEDIA | SA50 | SA100 | SA200 | SA400
TE TE |PLUSTE| TE TE TE TE TA | TA |[PLUSTA| TA | TA | TA TA

KOD

1623.7

1623.8

1623.9

1623.10

1623.11

1611.10

1611.11

TECNO Evolution Generation

TECNO Activa Generation

Visszajelz6 panel
stillyesztett
csom.=1db

Porzsék és tartd
csom.=10+ 10 db

N

Yy f

rif. 01-2008 HU

KOD | 3107.1TE| 3108.1TE| 3109.1TE| 3110.1TE| 3112.1TE| 3113.1TE| 3115.1TE | 3107.1TA| 3108.1TA | 3109.17A | 3110.1TA | 3112.1TA| 3113.1TA | 3115.1TA
TIPUS MINI | MEDIA | MEDIA | SA50 | SA100 | SA200 | SA400 | MINI | MEDIA | MEDIA | SA50 | SA100 | SA200 | SA400
TE TE |PLUSTE| TE TE TE TE TA TA |PLUSTA| TA TA TA TA

KOD

www.sistemair.hu
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m LAKOSSAGI kozponti porszivok

SPEEDY

450 m*-ig ﬁ‘

1 egyideju felhasznalo

c € IPX4 |:| Classe I

MEDIA MINI

FELHASZNALASI TERULET

A SPEEDY csaldd kozponti porszivoi lakossagi igényeket szolgélinak a kdvetkezd
paraméterek alapjan:

- Takaritandé feltlet 80 m2t68l 450 m*ig terjed;

- 50 mm atmérdjl cséhaldzathoz csatlakozik;

- egyfézisu betéplalas 230V ac;

- a beszivott levegét a szabadba vezeti

- egyidejlleg kizardlag egy felhasznalé hasznélhatja

GARANCIA2 &V™  rERMEKJELLEMZOK:

- Kétoldali beszivd csatlakozdssal rendelkeznek melynek k&szénhetéen akar
jobb- és baloldalrdl is bekotheték.

- Teljes burkolatuk nagy keménység, idétallé PP mianyag.

- A szivoer6t Uj generdcids, direkt hiltéses motorok biztositjdk, amelyeknél a
nagyobb teljesitmény halkabb mUkodéssel parosul.

- A motor intelligens védelmi elektronikaval rendelkezik, amely tulmelegedés
esetén kikapcsolja ill. automatikusan visszakapcsolja azt, jelentésen novelve
ezzel a motor élettartamat.

*Tovabbi informaciokérr~ — A BIA = USG mindsitéssel rendelkezd poliészter szlir6betétje vizzel moshatéd

latogasson el honlapunkra: - Valamennyi termék kett8s szigetelés, foldelés nem szikséges.

wwwsistemairhu. - A gép telies mikodését biztositékokkal védett elektronikus vezérlérendszer

szabalyozza

- A porgy(jté tartdly kapacitdsa 15 liter.

- A csaldd 4 kilonbozd teljesitményld motorral, két méretben rendelhetd, igy
jobban alkalmazkodik a méretek, elhelyezés és takaritand¢ felllet tdmasztotta
kuldnbozé igényekhez.

- A Speedy csaldd valamennyi gépéhez tartozékként adjuk a 9 méteres
gégecsovel szerelt takarito készletet.

ALTALANOS JELLEMZOK

A készllék teljes burkolata vibraciomentes, hangelnyel6 mlanyagbdl készllt, melyet

BEEPITESI JAVASLAT rozsdamentes csavarok régzitenek.
Akozponti porszivék kipufogasi oldalat egy olyan A,ml]kédésbél eredézajs;inte} m”mimélisra csokkentettik, mivela motoravibraciémentes
csérendszerhez kell csatlakoztatni, amelyen térben elhelyezett specialis védétokba ker(lt.
keresztll a beszivott levegé a szabadba tévozik,

eltdvolitvaezzelalakotérbdl aspecidlis szlrébetét

dltal méar ki nem szlrheté mikroszemcséket,

mikroorganizmusokat.

Tanacsoljuk, hogy mar a hdz megtervezésekor

Ugy alakitsak ki a kozponti porszivd helyét,

hogy kénnyedén csatlakoztathaté legyen mind

a beszivd mind a kipufogd cséhélézathoz és

kényelmesen hozzaférhetd legyen a hasznalat ill.

a karbantartasi munkalatok soran.
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Kbézponti porszivok: SPEEDY LAKOSSAGI L“‘

central vacuum systems

KIVALASZTASI TABLAZAT

A Speedy kdézponti porszivot egyidejlleg csak egy felhasznald hasznalhatja.

Az otthonunknak legmegfelel6bb kdzponti porszivo  kivalasztasénak legfontosabb
paramétere a takaritand¢ feltlet nagysdga. Csak a jol megvalasztott tipus garantalja a
hosszu tavu, problémamentes mikodést.

Max. takarithatd TIPUS KOD Falicsatlakozok ~ Max. egyidejti Porgytijté Sz(irébetét  Betaplalo hélozat Motor Légszallitasi
feltlet széma felhasznalok  artaly kapacitasa ~feliilete cm? Voltac teljesitmény  teljesitmény
liter kW m’/h

Speedy 150 | =k Py 4 1 15 3100 230 1.3 170

Speedy 250 31211 7 1 15 6700 230 14 175

Speedy 350 | chPrly 1 1 15 6700 230 1,6 190

Speedy 450 3123.1 15 1 15 6700 230 1,9 260

A SPEEDY kdzponti porszivok kétoldali beszivo A SPEEDY kézponti porszivok IPX4 védettségének
csatlakozassal rendelkeznek, melynek kdszonhetéen akar koszonhetben elhelyezhetdk akar kiiltérben is
jobb- és baloldalrél is bekothetdk.
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