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Centrali aspiranti
Revo Block Professional

CIVILE AVANZATO

La linea Revo Block Professional rappresenta lo stato dell’arte dell’aspirapolvere 
centralizzata destinata ad abitazioni e piccoli  hotel, uffi  ci, strutture sportive, centri 
estetici.
Combina robustezza, potenza aspirante e affi  dabilità di un sistema professionale 
con un ingombro contenuto. 

Ambito di utilizzo:

           civile avanzato

uffi  ci, strutture sportive, centri estetici

Superfi cie max: 1800 m2

fi no a 3 operatori in contemporanea

Rete tubiera Ø 63/80 mm

 IP20

PARTICOLARITÀ DISTINTIVE DI PRODOTTO

- Le centrali hanno prestazioni da impianto professionale ma con dimensioni com-
patte.

- Il motore è di tipo professionale, ad alte prestazioni con soffi  ante a canali 
laterali in lega leggera, esente da manutenzione.

- La gamma prevede versioni con alimentazione di corrente monofase e trifase.
- Trasduttore di pressione
- Convertitore elettronico di velocità con riduzione di corrente.
- Computer di bordo con software dedicato di controllo e manutenzione.
- Valvola rompivuoto per evitare che il motore lavori in condizioni critiche.
- Cartuccia fi ltro in poliestere certifi cata classe L, lavabile ad acqua
- Basamento rivestito in materiale antiurto a protezione della centrale.
- Classe di isolamento 1.
- Ingresso tubazioni polveri e scarico aria sia a destra che a sinistra. 
- Corpo macchina in metallo verniciato a polveri epossidiche e con secchio polveri 

di grande capacità (l 62/106) dotato di rotelle.
- Aggancio e sgancio secchio polveri a maniglione con impugnatura Soft Touch, 

che riduce lo sforzo in fase di apertura.
- Possibilità di abbinare anche in tempi successivi il sistema di pulizia 

automatica del fi ltro Autocleaner (vedi pag. 69).

Sistema di gestione intelligente delle prestazioni
(esclusiva Sistem Air)

Grazie all’elettronica evoluta installata sulle centrali della linea Revo Block 

Professional, l’installazione risulta estremamente semplice: basta imposta-

re il valore di depressione desiderato sull’impianto e, durante il funziona-

mento,  grazie alla presenza del trasduttore di pressione, la centrale regola 

automaticamente   tutti i parametri per ottenere la prestazione di aspira-

zione impostata, prestando attenzione all’ottimizzazione dei consumi. In 

questo modo anche il collaudo diventa estremamente semplice, al pari di 

quello che si eff ettua su di una centrale civile.

Computer intelligente di gestione con software dedicato

Un innovativo sistema di controllo e manutenzione, integrato 

nell’elettronica installata sulla centrale permette di interagire con 

l’utilizzatore in maniera semplice e immediata. La gestione della 

manutenzione può essere programmata a piacere dall’utente, il quale 

riceve sul display grafi co di facile consultazione i messaggi relativi allo 

stato della macchina, unitamente alle indicazioni sulle operazioni da fare 

in caso di anomalie.

Sistem Air ha inoltre realizzato un software che, installato su un personal 

computer, permette di visualizzare le indicazioni circa il funzionamento 

del sistema mediante un collegamento con cavo di rete.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Risparmio
energetico
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AMBITO DI INSTALLAZIONE

Le centrali Revo Block Professional sono utilizzate per abitazioni di grandi 
dimensioni ad uso residenziale e per il piccolo terziario con impianti di estese 
dimensioni o che richiedono utilizzo gravoso o continuativo.
Le caratteristiche principali sono:
- superfi cie da pulire consigliata  max 1800 m2.
- rete tubiera realizzata con tubazioni da 63/80 mm di diametro e raccordo 

ingresso alla centrale da Ø 63/80 mm.
- alimentazione monofase da 220/240  V ac e 400 V ac.
- scarico aria convogliato all’esterno.
- utilizzo dell’impianto con fattore di contemporaneità fi no a 3 operatori 

(subordinato ad un appropriato dimensionamento).

TABELLA DI SCELTA DELLA CENTRALE

La scelta della centrale è possibile fra una vasta gamma di modelli. 
Possono essere utilizzate da un minimo di 1 operatore, ad un massimo di 3 
operatori in contemporanea, considerando la superfi cie da pulire che può 
arrivariare fi no a 1800 m2. 

Superfi cie
massima

MODELLO ARTICOLO
Numero 

max
operatori

Predisposizione
autopulizia

Potenza
motore

kW

Alimentazione
fasi -Volt ac

Convertitore 
elettronico di 

velocità

Portata 
massima aria

m3/h

Superfi cie
fi ltrante

cm2

Capacità
contenitore
polveri litri

Fino a
1800 m2

Revo Block

Professional 500
3201.1B 1 SI 1,5 2-220/240 SI 265 17000 62

Revo Block

Professional 700
3201.2B 1 SI 2,2 3-400 NO 304 17800 106

Revo Block

Professional 1000
3201.3B 2 SI 2,2 2-220/240 SI 366 17800 106

Revo Block

Professional 1200
3201.4B 2 SI 2,2 3-400 SI 366 17800 106

Revo Block

Professional 1500
3201.5B 2 SI 4 3-400 SI 471 17800 106

Revo Block

Professional 1800
3201.6B 3 SI 4 3-400 SI 570 17800 106

Software intelligente di 

controllo e manutenzione.

Elegante fi nitura sul coperchio 

in materiale plastico.

Secchio polveri con 

rotelle.

Uscita connessioni 

elettriche.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Le centrali aspiranti serie Revo Block Professional sono state progettate e 
costruite secondo i criteri che impongono le normative vigenti e le direttive 
comunitarie, senza tralasciare però  elementi fondamentali quali la funzionalità, 
la potenza e la praticità d’utilizzo. 

Le caratteristiche tecniche principali possono essere così 

elencate:
- Scocca cilindrica in metallo verniciata a polvere epossidica.
- Basamento rivestito in materiale antiurto a protezione della centrale.
- Contenitore raccolta polveri in metallo (capacità 62/106 litri) con rotelle per 

la movimentazione.
- Sacco con tendisacco nel contenitore di raccolta, per eseguire veloci ed igie-

niche operazione di smaltimento del materiale aspirato.
- Possibilità di  collegamento alle  tubazioni sia da destra che da sinistra.
- Gruppo motore-pompa con motore professionale a norme CE, classe IP55, 

classe di isolamento F, con silenziatore integrato. 
- Pompa per vuoto a canale laterale con involucro in lega leggera, ad alte 

prestazioni ed esente da manutenzione.
- Rumorosità motore dB(A): da 60 a 50 Hz, a 72 a 60 Hz.
- Computer di bordo.
- Trasduttore di pressione.
- Alimentazione di corrente monofase/trifase.
- Selezione manuale della potenza aspirante massima.
- Alimentazione prese aspiranti con tensione 12 V dc
- Cartuccia fi ltro in poliestere certifi cato classe L, lavabile con acqua (super-

fi cie fi ltrante 17000/17800 cm2).
- Valvola rompivuoto meccanica per la regolazione del fl usso di aspirazione.
- Sistema di regolazione automatica della potenza aspirante esclusivo Sistem 

Air.
- Possibilità di abbinare anche in tempi successivi il sistema di pulizia 

automatica del fi ltro Autocleaner (vedi pag. 69).
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Coperchio
Convertitore
elettronico di velocità

Scheda di controllo 
(PLC)

Computer di bordo

Maniglia sgancio 
contenitore polveri

Protezione fi ltro

Filtro

Contenitore polveri

Ruote

Sfi ato aria

Gruppo motore soffi  ante

Interruttore generale

Trasduttore di pressione

Ingresso polveri

Cono convogliatore

Basamento



rif. 01-2011 ITA

69

www.sistemair.it

Central Vacuum Systems

07

C
IV

IL
E

 A
V

A
N

Z
A

T
O

SISTEMA DI AUTOPULIZIA UNIVERSALE AUTOCLEANER - cod. 3600.0U

L’innovativo sistema di autopulizia Sistem Air è stato concepito come elemento autonomo 
completamente assemblato che può essere utilizzato su diversi tipi di centrali aspiranti.
In particolare:
- Tecno Star Dual Power
- Revo Block - Professional
- Industrial Clean Small
- Industrial Clean Big
L’aggancio alla centrale è eseguito mediante staff a ed il collegamento dell’aria è previsto 
con un fl essibile. Le connessioni elettriche sono eff ettuate a mezzo di un connettore 
multipolare maschio da collegare al connettore femmina già predisposto su tutte le 
centrali. 

Ingombro Max con Autocleaner montato: cm 82,5

N.B.: in caso di installazione di autopulizia prevedere 

una distanza minima dal muro di  mm 50 per l’eventuale 

smontaggio.

MISURE DI INGOMBRO

POSIZIONAMENTO

INSTALLAZIONE

328328

73
0

73
0

220220
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TABELLA MISURE E DATI TECNICI

N.B.: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione della velocità d’uso, dell’ambiente in cui la centrale 
è installata e del tipo di installazione.

*Con frequenza di alimentazione 50 Hz

                                                                                                    Revo Block Professional

Modello

Articolo

Revo 
Block
500 

Revo 
Block
700 

Revo 
Block
1000 

Revo 
Block
1200 

Revo 
Block
1500 

Revo 
Block
1800 

3201.1B 3201.2B 3201.3B 3201.4B 3201.5B 3201.6B

Computer manutenzione SI SI SI SI SI SI

Attacco aspirazione  Ø mm 63 80 80 80 80 80

Scarico aria  Ø mm 63 80 80 80 80 80

Grado di protezione IP 20 20 20 20 20 20

Alimentazione Volt ac 220/240 400 220/240 400 400 400

Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Potenza motore  kW 1,5 2,2 2,2 2,2 4 4

Assorbimento  A 5,7 5,1* 8,8 5,1 9,2 9,2

Alimentazione prese Volt dc 12 12 12 12 12 12

Convertitore elettronico di velocità SI NO SI SI SI SI

Portata massima aria                               m3/h 265 304 366 366 471 570

Superfi cie fi ltrante                                     cm2 17000 17800 17800 17800 17800 17800

Capacità contenitore polveri                         l 62 106 106 106 106 106

Sfi ato aria SI SI SI SI SI SI

Silenziatore scarico aria SI SI SI SI SI SI

Peso                                                                kg 75 95 95 95 105 115

Misura A mm 615 750 750 750 750 750

Misura B mm 633 633 633 633 633 633

Misura C mm 1515 1616 1616 1616 1616 1616

Misura D mm 773 773 773 773 773 773

Misura E mm 542 642 642 642 642 642

Misura F mm 750 750 750 750 750 750

Misura G mm 500 500 500 500 500 500

Rumorosità motore dB(A) 60÷80

A

F
B

G (consigliata)

D
E

C
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GRAFICI DI PRESTAZIONE

0

0

100 200 300 400 500

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Depressione
mbar

m3/h
Portata

Revo Block 500

0

0

100 200 300 400 500

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Depressione
mbar

m3/h
Portata

Revo Block 700

0

0

100 200 300 400 500

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Depressione
mbar

m3/h
Portata

Revo Block 1000
Revo Block 1200
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Revo Block 1500
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Revo Block 1800

OMOLOGAZIONI

  Marcatura di conformità alle Direttive Comunitarie    

  Europee.

Grado di protezione IP

  IP 20: Apparecchio con protezione contro i corpi solidi 

  di dimensioni superiori a 12 mm e non protetto 

  contro la penetrazione dell’acqua.

Grado di isolamento elettrico

  CLASSE I: Apparecchio con isolamento elettrico fonda  

  mentale. 

  Deve essere collegato al circuito di terra 

  dell’impianto elettrico generale.

IP 20

Frequenza impiego: 50 Hz

L’elettronica dedicata presente sulle centrali Revo Block Professional si basa 
su un sofi sticato software, realizzato in esclusiva per Sistem Air, in grado di 
monitorare diversi parametri di funzionamento della centrale forniti dai sistemi 
di rilevamento. Questo permette di avere delle rilevazioni veritiere, e non basate 
su stime temporali.

È possibile scegliere se mantenere i valori di manutenzione impostati dal 
produttore o adeguarli alle proprie esigenze (sempre rispettando le indicazioni 
riportate nel manuale di uso e manutenzione); inoltre possono essere inseriti i 
numeri telefonici da contattare in caso di assistenza.

La centrale è in grado di avvisare quando
- Il contenitore polveri è pieno
- Il fi ltro è sporco
- occorre eff ettuare la manutenzione programmata (due livelli di impostazione)

indicando il riferimento telefonico da contattare inserito in precedenza. 

Sul display è possibile accedere in ogni momento alle seguenti informazioni:
- depressione presente all’interno dell’impianto, con possibilità di modifi ca;
- gestione del sistema di autopulizia Autocleaner (se presente);
- impostazione blocco aspirazione in presenza di warning e/o allarme;
- funzione test e collaudo.

COMPUTER INTELLIGENTE DI GESTIONE con software dedicato
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CONTENITORE POLVERE SU ROTELLESVUOTAMENTO A MANIGLIA

Sacco raccolta polveri

Rotelle per movimentazione

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA

Le centrali sono dotate di collegamento per la tubazione di sfi ato dell’aria, 
condizione necessaria per poter espellere  all’esterno le micropolveri che la 
cartuccia fi ltro non può trattenere. Devono essere installate in locali tecnici o 
locali di servizio (per esempio box auto, cantine, ecc..) insonorizzati per proteg-
gere gli altri locali dal rumore emesso dalla centrale e protetti da intemperie, 
umidità ed eccessivi sbalzi di temperatura. E’ consigliabile scegliere per l’instal-
lazione luoghi lontani da fonti di calore, come ad esempio stufe o caloriferi 
(grado di protezione IP 20).
Si consiglia, in fase di progettazione, di eseguire sempre dei rilevamenti, al 
fi ne di individuare il posizionamento ideale della centrale rispetto all’impianto, 
considerando ragionevoli spazi per l’installazione, l’utilizzo, la manutenzione, 
un corretto ricircolo d’ aria intorno alla centrale e i requisiti acustici passivi 
dell’edifi cio.
Nel caso di un impianto su più livelli, se ne consiglia l’installazione sempre al 
livello più basso.
Nel caso di tubazioni a vista, per evitare il deposito della polvere ambientale 
sui muri in prossimiltà dei tubi, causato dall’ accumulo di cariche statiche, si 
consiglia la realizzazione della rete tubiera in alluminio. 

FISSAGGIO DELLA CENTRALE

Gli imbocchi per il collegamento alla rete tubiera e alla tubazione 
di sfi ato aria all’esterno possono arrivare alla centrale sia sul lato 
destro che sul lato sinistro.

Griglia di sfi ato

Silenziatore (di serie)

Tubo di aspirazione

Tubo di scarico

Maniglia sganciamento

contenitore polveri
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Revo Block Professional

Modello
Revo Block

500 
Revo Block

700 
Revo Block

1000 
Revo Block

1200 
Revo Block

1500 
Revo Block

1800 

Articolo 3201.1B 3201.2B 3201.3B 3201.4B 3201.5B 3201.6B
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TABELLA RICAMBI

TABELLA ACCESSORI

Revo Block Professional
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COMPATIBILITÀ ACCESSORI

L’impianto realizzato con le centrali aspiranti linea Revo Block 
Professional può essere corredato da tutti gli accessori adatti 
per tubo fl essibile di diametro mm 32 e diametro 40 presenti 
a catalogo.
Possono essere aspirati dei liquidi mediante l’apposito decan-
tatore aspiraliquidi art. 7033.0.
Possono essere aspirate ceneri mediante l’apposito separatore
aspiraceneri art. 7033.7.

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Per la manutenzione programmata delle centrali aspiranti occorre 
attenersi alle istruzioni contenute nel manuale tecnico in dotazione con 
la centrale e a quanto riportato sul display interfaccia utente.
In particolare, queste operazioni periodiche riguardano principalmente la 
pulizia del fi ltro, lo svuotamento del contenitore di raccolta delle polveri, la 
verifi ca del corretto funzionamento del motore elettrico e dell’eventuale 
ostruzione dello scarico aria.
Tutti gli interventi non compresi nelle operazioni di manutenzione 
programmata devono essere eseguiti da personale qualifi cato.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito web www.sistemair.it per ottenere 
maggiori informazioni sul servizio di assistenza più vicino.




