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PROFESSZIONALIS

TECNO Block Mini sntisztits nélkal
TECNO Block Mini sntisztitéval

600 m2 ig- 1 egyideju felhasznal6

CE ro D)oo

BEEPITESI JAVASLAT

A kézponti porszivo kiftjasi oldalat olyan cséhoz
kell csatlakoztatni,amelyen keresztil a kiilénleges
sz(rérendszer éltal ki nem sz(irheté mikrorészec-
skék, mikroorganizmusoka kiltérbe tudnak tavoz-
ni. A legalkalmasabb azok a zart hdztartasi helyisé-
gek, géphézak, amelyek tokéletesen védve vannak
az id6jards viszontagsagaitdl, a nedvességtdl és a
nagy hémérsékletingadozéstél. A beszerelés he-
lyének tévol kell esni a héforrasoktol, kazantol,
ftStesttd| (IP 20-as védettségu).

Tandcsoljuk, hogy maraz épllet megtervezésekor
gy alakitsak ki a kdzponti porszivé helyét, hogy
idedlisan csatlakozzon mind a beszivé mind a ki-
fujé cséhélozathoz, kényelmesen hozzaférhetd
legyen haszndlat ill. karbantartas soran és korulot-
te legyen elegendé szabad tér a megfeleld lég-
mozgés biztositasa végett..

Tobb emeletes épllet esetén a legalsé szinten
tanacsos a kdzponti porszivé elhelyezése.

www.sistemair.hu

kozponti porszivok: TECNO Block Mini — TECNO Block Maxi

ALKALMAZASI TERULET

Tecno Block Mini kézponti porszivoi szolgaltatd ipari, kisebb ipari felhasznéldsra
készilnek a kovetkezé paraméterek figyelbevételével:

- maximalis takaritandé feltlet 350 m#tél 600 m*ig terjed.

- 50 mm atmérdju cséhaldzathoz csatlakozik, a gép csatlakozésa 63 mm.

- egyfazisu betdplalas 230V ac.

- a beszivott levegét a kiltérbe vezeti

- egyidejlleg kizérolag egy felhasznald hasznalhatja

TERMEKJELLEMZOK

- A kdzponti porszivé mikodésében professzionalis, méretében kompakt.

- A porgydijté tartdly kapacitdsa 45 liter.

- A nagy teljesitmény, aluminium otvozetbdl készilt, oldalcsatornés turbinaval
szerelt motor nem igényel semmilyen karbantartést.

- Intelligens vezérlése képes szabdlyozni a motor teljesitményét a rendszerben
fellépé terhelés figyelembevételével.

- Ontisztitos(csak a 3115.2MB kodu termék), azaz a szlrébetét tisztitasat
automatikusan végzi, a legjobb kondicidban tartva.

- Softstart motorindité elektronikaja megakadalyozza a hirtelen nagy dramfelvételt.

- Frekvenciavéltés vezérlésének koszonhetden jelentds villamos energia
megtakaritds érhetd el a legjobb teljesitmény mellett.

ALTALANOS JELLEMZOK

Robosztus acél tartély allithatd 1dbu vézszerkezettel.

A stabil, kerekeken mozgd tartdly egyetlen mozdulattal kiemelhetd,
megkdnnyitve az Urftési munkalatot

Kétoldali beszivd csatlakozassal rendelkezik, akar jobb-és baloldalrol is
bekdthetd.

Teljesitményéhez képest kivalod zajszinttel rendelkezik

Vezérl6hdldzati levélasztd kapcsoldjanak koszonhetéen muikodés kdzben is
elvégezhetd a karbantartas.

Motorindité elektronikéjanak kdszonhetéen nincs hirtelen nagy dramfelvétel
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kozponti porszivok: TECNO Block Mini — TECNO Block Maxi PROFESSZIONALIS L“‘

central vacuum systems

KIVALASZTASI TABLAZAT

A kdzponti porszivot egyidejlleg kizérolag egy felhasznald Uzemeltetheti, a ta-
karftando felllet nagysaga nem haladhatja meg a 600 m’-t.

ATecno Block Mini kdzponti porszivéi két valtozatban rendelheték: dntisztitoval

vagy ontisztitd nélkal.

TIPUS KOD  Max. egyidejii  Ontisztitas Motor Betéplalo Max. Sz(irébetét Porzsék
felhasznalo teljesitmény  halézatVoltac  Iégszéllitds  feliiletecm?  kapacitdsa
kw m?/h liter
TECNO 3115.1MB 1 NINCS 1,5 230 200/270 17800 45
Block Mini FC3E LT 1 VAN 1,5 230 200/270 | 17800 45

MEGJ. ezeknél az intelligens vezérlésl kozponti porszivékndl a betaplald
vezeték atmérdje erenként legaldbb 4 mm? legyen

TECNO Block Mini kdzponti porszivok professzionalis
megoldast garantalnak egészen 600 m*-ig
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L‘ PROFESSZIONALIS kozponti porszivok: TECNO Block Mini — TECNO Block Maxi

CSATLAKOZAS CSOHALOZATHOZ FREKVENCIAVALTOS VEZERLES

Kifdjo sziiré

}

Frekvenciavaltd

Vezérl6 egység

T = |

N W

\ AW \\\\\\\\\HH\ (RN =T

Kifdjo cs6

Beszivo csé

OSSZEFOGLALO TABLAZAT: SEBESSEG FOKOZATOK ES KIVALASZTASUK

TiPUS KOD Manuélis sebesség valasztas Elektronikus sebesség Frekvenciavalto Elektronikus sebesség
vélasztas szabalyzo panel
TECNO u - -
Block Mini ] B i}
Magyarazat: TELJESITMENY GORBEK

I =Bedllithato sebességfokozatok széma Art.: 3115.1MB - 3115.2MB

(l. = I M 2 sebesség fokozat) )
Nyomas
v =Tartalmaz LSED

- =Nem tartalmaz 450 l

400 —

350

300 —

m3/h
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kozponti porszivok: TECNO Block Mini — TECNO Block Maxi

Miiszaki jellemz6k

A TECNO Block Mini kézponti porszivé legfontosabb  mUszaki paraméterei a

kovetkezék:

- Porszort, karcoldsmentes hengeres acél burkolat.

- Porszort, karcoldsmentes acél vazszerkezet.

- Kerekeken gordiilé acél porgyUijté tartaly (kapacitas 45liter).

- Porzsak és porzsak tarto a gyors és higiénikus Urités érdekében.

- Kétoldali beszivo csatlakozas: akar jobb- és baloldalrél is bekdthetdk

- Hosszu élettartamd, CE mindsitésti motor, védettség IP55, szigetelési fokozat F

- Aluminium éntvénybdl készilt, kopdsalld oldalcsatornas turbina.

- Motor zajszintje dB(A): 50 Hz-en 60, 60 Hz-en 72

- Frekvenciavaltos vezérlés jelentds hémérséklet emelkedés ill. egyéb mikodési
rendellenesség esetén automatikusan ledllitja a motort.

- Egyfazisu betaplélas.
- KisfeszlltségUi 12 V dc vezérléhéldzat.

- Kulon levalaszto kapcsold a vezérléhaldzat részére
- BIA - USG mindsitéssel rendelkezd, vizzel moshatd, poliészter sz(irébetét

(szirési feltlet: 17800 cm?).
- Hangtompitot tartalmazza.
- Valasztasi lehetdség: 2 sebességfokozat.

- Mechanikusan éllithaté vékuumszelep a cséhélozathoz.
- Programozhaté ontisztitd(opciondlis): a 20 literes taguldsi tartdlyban lévé
slritett levegdt a kompresszor a programozott iddintervallumok alapjan a

szUr6betét belsejébe juttatja.

- Az dntisztitd utdlag is beszerelheté mindegyik tipusba

rif. 01-2008 HU
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central vacuum systems
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1 Vezérl6 egység

2 Frekvenciavalto

3 Ells6 boritas

4 Ciklon tér

5  Szlrébetét

6 Porbevezet6 tolcsér

7 Porzsék tartod

8 Porzsak

9  Talpazat

10  Foékapcsold

11 Ellenérzé lampa

12 Levalasztd kapcsold vezérléhalézathoz
13 Id6kapcsolo ontisztitashoz (csak Ontisztitos

tipusok esetén)

14  Zaro fedél

15  Kifajo nyilas

16  Oldalso boritas

17  Motortér

18 Villamos doboz

19  Rogzitd ful
20 Beszivo nyilas
21 Fogantyu
22  Porgytijté tartaly
23  Kerekek
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L‘“ PROFESSZIONALIS kozponti porszivok: TECNO Block Mini — TECNO Block Maxi

A KOZPONTI PORSZIVO ROGZITESE CSATLAKOZTATAS A CSOHALOZATRA
A kozponti porszivd nem igényel kulénleges Kétoldali beszivo/kifivo csatlakozassal rendelkezik,
melynek koszonhetden akér jobb- és baloldalrdl is

rogzitési médot. Mindazondltal a mUkodési hely
kivalasztédsakor Ugyeljink a kovetkezékre, hogy a
kozponti porszivo tokéletesen és biztonsdgosan
mUkodhessen:

- afelUlet legyen szilard

- afelUlet legyen teljesen sima és vizszintes

- afelllet legyen stabil, vibraciomentes

bekothetdk.

MERETEK ES MUSZAKI PARAMETEREK

TECNO Block Mini
KOD 3115.1MB | 3115.2MB
Tipus TECNO Block Mini
Ontisztité NINCS VAN
Beszivo csé @ mm 63 63
Kifujo fedél
Védettség P 20 20
H t ito
Betaplalo halézat Volt ac 230 2 | F R
Frekvencia Hz 50 50 =
Motor teljesitmény kW 1,5 1,5
Aramfelvétel A 6,9 6,9
Vezérlohalozat Volt dc 12 12 g
Légszallitasi teljesitmény mvh | 200270 | 200270 EI
Sziirsbetét fellete cm? 17800 17800 E
N E
Porgy(ijté tartély kapacitasa | 45 45 m%
Kifdjas VAN VAN 2
72N Kifdié csé
Hangtompitd VAN VAN % feereeeeenae o
Sly kg 110 134 o] Beszivo csS
Méret A mm 560 560
Méret B mm 500 500 S
—
Méret C mm 1500 1500 | —-— D
Méret D mm 430 430 =
Méret E mm 900 900 I O
w
Méret F mm 115 115 {
(&)
Méret G mm - 670 ! r
Méret M mm 115 115 4%
—a -t (m A
Méret P mm 550 550
, [a)
Méret R mm - 120
Zajszint dB(A) 68 +72 = E— A =
L#
P R
MEGJ.: Azajszint értéke nominalis. Ezek az értékek modosulhatnak attél figgéen, hogy mil- G
yen fordulatszamon mukodtetik a motort ill. a kdzponti porszivé hova kerll beszerelésre.
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kozponti porszivok: TECNO Block Mini — TECNO Block Maxi PROFESSZIONALIS L“

central vacuum systems

POTALKATRESZEK KIEGESZITOK

TECNO Block Mini

TECNO Block Mini

KOD

TiPUS 3115.1MB|3115.2MB 3115.2M8B

KOD
Sz(irébetét Visszajelzo
csom.=1db panel
fali kivuli,
antracit szin(
csom.=1db
Porzsakok Visszajelz6
csom.= 20 db panel, asjztali,
aluminium
szind
csom.=1db
Hangtompité Visszajelzé
@63 mm panel asztali,
csom.=1db antracit szin(
csom.=1db

Visszajelz panel,
stllyesztett
csom.=1db

Kompresszor 040002
ontisztitdhoz
csom.=1db

Méagnes szelep 040016
ontisztitéhoz
csom.=1db

Nyomaskapcsold
ontisztitohoz
csom.=1db

0
] S

Vezérl6 panel
ontisztitéhoz
csom.=1db

Id6kapcsold 050020

ontisztitdhoz
csom.=1db
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PROFESSZIONALIS

TECNO Block Maxi sntisztito nélka
TECNO Block Maxi sntisztitéval

1200 m2 ig- 3 egyidej(i felhasznalo

CE ro D)oo

BEEPITESI JAVASLAT

A kézponti porszivé kifdjasi oldalat egy olyan
cs6hoz kell csatlakoztatni, amelyen keresztil
a kulonleges szlrérendszer éltal ki nem
szlirheté mikrorészecskék, mikroorganizmusok
a kiltérbe tudnak tavozni. A legalkalmasabb
azok a zart helyiségek, géphdazak, amelyek
megvédik a tobbi helyiséget a motorok okozta
zajtél és tokéletesen védve vannak az iddjaras
viszontagsagaitdl, a nedvességtél és a nagy
hémérsékletingadozastol. A beszerelés helyének
tavol kell esni tovabba a héforrasoktdl, kazantdl,
fit6testtd! (IP 20-as védettségu).
Tanacsoljuk,hogy mérazépuletmegtervezésekor
Ugy alakitsdk ki a kozponti porszivé helyét,
hogy legyen elegendé hely a belizemeléshez,
kényelmesen hozzéférheté legyen hasznélat ill.
karbantartas soran és kortlotte legyen elegendd
szabad tér a megfelelé légmozgas biztositasa
végett..

Tobb emeletes épulet esetén a legalsé szinten
tandcsos a kdzponti porszivo elhelyezése.

www.sistemair.hu

kdzponti porszivok: TECNO Block Mini — TECNO Block Maxi

ALKALMAZASI TERULET

Tecno Block Maxi széria kozponti porszivéi szolgaltatd ipari, ipari felhasznéldsra
készilnek a kovetkezé paraméterek figyelembevételével:

- takaritando feltlet 500 m2-tél 1200 m*ig terjed.

- 50 és 63 mm &tmérdjl cséhaldzathoz csatlakozik, a gép csatlakozasa 63 mm
(kivétel a 3200.8MB és a 3200.9MB tipusok, ahol a gépcsatlakozas 80 mm-es)

- egyfdzisu betdplalas 230V ac vagy haromfézisu 400V, tipustol fliggéen

- a beszivott levegét a kiltérbe vezeti

- egyidejlleg 1-3 felhaszndlé Gzemeltetheti, tipustol figgden

TERMEKJELLEMZOK

- A monoblokk kdzponti porszivé mikodésben ipari jellemzéket mutat.

- A nagy teljesitmény, aluminium otvozetbdl készilt, oldalcsatornas turbinaval
szerelt motor nem igényel semmilyen karbantartést.

- Ontisztitds (csak ontisztitdstipusok), azaza szlrébetéttisztitdsatautomatikusan
végzi folyamatosan a legjobb kondiciok kozt tartva.

- Softstart  motorinditd elektronikdja megakadalyozza a hirtelen nagy
dramfelvételt (kivéve 3200.0MB és 3200.3MB).

- intelligens vezérlésének koszonhetéen egyedileg éllithaté be a motor
teljesitménye a rendszerben megkivant terhelés figyelembevételével.

- Frekvenciavaltos  vezérlésének koszonhetéen jelentds villamos energia
megtakaritds érhetd el legjobb teljesitmény mellett.

ALTALANOS JELLEMZOK.

Robosztus acél tartdly allithatd 1dbu vazszerkezettel.

Astabil, kerekeken mozgd tartdly egyetlen mozdulattalkiemelheté megkdénnyitve
az Uritési munkalatokat

Motorindité elektronikéjanak kdszonhetéen nincs hirtelen nagy dramfelvétel
Vezérl6hdldzati levalasztd kapcsoldjdnak koszonhetéen muikodés kdzben is
elvégezhetd a karbantartas.
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kdzponti porszivok: TECNO Block Mini — TECNO Block Maxi PROFESSZIONALIS m

central vacuum systems

KIVALASZTASI TABLAZAT

Egy széles termékkinalatbol vélaszthatunk.

A kdzponti porszivot egyidejlleg 1-3 felhasznéld lzemeltetheti, figyelembe
véve a takaritando felllet nagysagat, amely 500 m*tél 1200 m*-ig terjedhet.

A széles termékvélasztékbol mindegyik tipus rendelheté ontisztitoval vagy
ontiszt{té nélkdl.

TiPUS KOD Max. egyidejd  Ontisztitd Motor Betépllo Max. Sz(irébetét Porzsak
felhasznalo teljesitmény halozat légszallités  feliletecm?  kapacitdsa
kw Voltac m’/h liter

3200.0MB 1 NINCS 2,2 3/400 300 24000 60

3200.3MB 1 VAN 2,2 3/400 300 24000 60

3200.1MB 1 NINCS 2,2 230 210/340 24000 60

3200.2MB 1 VAN 2,2 230 210/340 24000 60

TECNO Block =¥ (00| ] 2 NINCS 2,2 3/400 210/360 24000 60

Maxi 3200.5MB 2 VAN 2,2 3/400 210/360 24000 60

3200.6MB 2 NINCS 4 3/400 250/450 24000 60

3200.7MB 2 VAN 4 3/400 250/450 24000 60

3200.8MB 3 NINCS 4 3/400 250/530 24000 60

3200.9MB 3 VAN 4 3/400 250/530 24000 60

FREKVENCIAVALTOS VEZERLES ELEKTRONIKUS VEZERLOPANEL

|

/

Elektronikus vezérl6panel
automatikus sebesség és
teljesitmény szabalyzas

EI Frekvenciavaltd

Vezérlé doboz:

r’ max. 3 sebességi fokozat
= (tipus fliggd)
Y !
2 L 2 L Megj.: csak a megfelel6 tipusu berendezések
‘_/ ;_/ és a héalézatba beépitett ellenallas panel (kod
@ @ 3301.4) esetén hasznalhaté

Tecno Block Maxi kdzponti porszivok professzionalis teljesitményt garantalnak
abban az esetben is ha egyidejlileg tobben hasznaljak a rendszert.
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