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SANS AUTONETTOYAGE LT 80 - LT 160

AVEC AUTONETTOYAGE LT 80 C/A-LT 160 C/A
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INSTALLATION RECOMMANDEE

Les séparateurs de poussiéres sont indiqués
pour les réalisations du secteur tertiaire/
industriel de petites et grandes dimensions. Ils
doivent toujours étre accouplés a un moteur de
type industriel.

Les séparateurs doivent étre installés dans des
ateliers techniques ou de service, fermés et
a l'abri des intempéries, de I'humidité et des
écarts de température excessifs. Pour installer
la centrale il faut choisir des lieux a I'écart des
sources de chaleur et éviter les milieux avec
des températures dépassant les 40° Il est
fortement recommandé, en phase de projet,
d'effectuer toujours des reléevements a fin de
localiser la position idéale du séparateur par
rapport a l'installation, en veillant a ce que les
dégagements soient fonctionnels a l'installation
et a lentretien.

Les caractéristiques spéciales de construction
permettent d'arranger a droite ou a gauche
de facon indépendante entre eux les entrées
pour la connexion aux tubes d'aspiration et
échappement d'air du systeme.

Pour les systemes sur plusieurs étages, on
recommande d'installer la centrale au niveau le
plus bas.
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LT 160-LT 160 C/A

LT80-LT80C/A

CADRE D’'INSTALLATION

Les séparateurs de poussieres LT80 et LT160 sont disponibles dans les versions

avec ou sans autonettoyage. lls doivent étre utilisés accouplés a un ou a plusieurs

moteurs soufflants avec systémes configurés pour débits d'air jusqu’a 700 m?*/h

pour le modele LT8O, et jusqu'a 1200 m*/h pour le modéle LT160.

Les composants utilisés pour les systemes offrent les caractéristiques suivantes:

- réseau de canalisations réalisé avec dorsale a plat et tube 50 et 63mm de
diametre.

- Colonne montante de 63/80 mm (pour modele LT 80), ou 63/80/100 mm
(pour modele LT 160), selon la configuration choisie.

- Entrée poussieres de 80 mm (LT 80) ou 100 mm (LT 160).

- Alimentation monophasée 220/240V  (seulement pour modele avec
autonettoyage).

- Echappement canalisé a l'extérieur.

- Possibilité demploi de l'installation avec facteur de contemporanéité jusqu'a 4
opérateurs pour LT80, ou 6 opérateurs pour LT160.

CARACTERISTIQUES SPECIALES

Bac a poussieres avec une contenance de 80 litres pour 'unité LT80 et 160 litres
pour l'unité LT160.

Poignée frontale pour décrochage aisé du bac a poussieres.

Soupape casse vide de compensation réglable.

Gestion quotidienne ou hebdomadaire du cycle d'autonettoyage a travers
I'emploi du timer programmable.

Cartouche filtre a haute capacité de filtrage.

Sac pour bac a poussieres pourvu de tendeur de sac en métal.

COMMENT CHOISIR

Le séparateur de poussieres LT80 a été congu pour systemes offrant des
performances jusqua 700 m?/h. Llinstallation du séparateur LT 80 est
recommandée pour les ateliers du secteur tertiaire avancé et les petites
industries.
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central vacuum systems

TABLEAU DE REPERE POUR LE SEPARATEUR

Les séparateurs de poussieres a usage industriel SISTEM-AIR se prétenta plusieurs
solutions d'applications, grace a leur versatilité et a leur capacité d'accouplage
aux autres éléments d'un systeme d'aspiration centralisé de type industriel.

Les conteneurs de poussiéres sont disponibles en deux versions avec
contenances différentes, et peuvent étre utilisés dans le secteur industriel de
petite ou grande dimension.

On recommande de choisir en fonction du débit d'air total des moteurs auxquels
ils sont accouplés, en fonction de la quantité dopérateurs et de la possibilité
d'installer un systéme d'autonettoyage programmable pour le filtre.

Puisque les séparateurs de poussieres industriels représentent un élément
fondamental du systeme, on recommande de choisir apres avoir attentivement
et globalement considéré tous les facteurs, en tenant diiment compte des
exigences d'emploi et des typologies du systeme, mais aussi des autres éléments
nécessaires pour obtenir un excellent systeme d'aspiration dans son ensemble.

Débit d’air  MODELE ARTICLE  Autonettoyage Contenance  Surface de Quantité max Quantité max Alimentation
moteur baca filtrage opérateurs avec tube  opérateurs avec Volt ac
poussieres cm? Flex @ 32 tube Flex @ 40
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OBSERVATION TECHNIQUE:

Le séparateur de poussiéres LT80 est indiqué pour l'emploi simultané de
4 opérateurs maximum avec tubulure flexible @ 32 mm. En cas de tubulure
flexible @ 40 mm, le numéro d'opérateurs maximum se réduit a 3.

Le séparateur de poussieres LT160 est indiqué pour l'emploi simultané de 6
opérateurs maximum avec tubulure flexible @ 32 mm. En cas de tubulure
flexible @ 40 mm, le numéro d'opérateurs maximum se réduit a 4.

Grace a leur modularité, les implantation industrielles SISTEM AIR, permettent toujours de trouver la bonne solution
en terme de potentiel d'aspiration et de qualité de service.
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