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IPARI

ONTIsZTiTO NELKUL LT 80 - LT 160

onTiszritovaL LT 80 C/A - LT 160 C/A

BEEPITESI JAVASLAT

A porlevélaszto tartalyok a kis és nagy alapteruletd
ipari, szolgaltato ipari létesitményekben hasznalatos
elektronikus elszivd egységek nélkilézhetetlen
tartozékai.
Beépitésihelytkzarthelyiségek,géphazak,amelyek
védve vannak az idgjarés viszontagsagaitol, a
nedvességtdl és a nagy hémérsékletingadozastol.
Tavol kell tartani tovdbbad a hdéforrasoktdl és
azoktdl a helyiségektdl, ahol a belsé hémérséklet
meghaladja a 40C°-ot.
Tandcsoljuk,hogymarazépiletmegtervezésekor
Ugy alakitsak ki a porlevélaszto tartaly helyét,
hogy legyen elegend6 hely a belizemeléshez,
kényelmesen hozzéférhet§ legyen hasznélat
és  bdarmely karbantartdsi muvelet soran
és megfeleléen csatlakoztathaté legyen a
kozponti porszivé rendszer kifujasi és beszivo
cs6halézatdhoz.

Aporlevalaszté tartalyok szerkezetifelépitésének
koszonhetéen kétoldali csatlakozastak, tehat
jobb- és baloldalrdl is csatlakoztathatok a kifujo
és beszivo cséhélézathoz.

Tobb szintes épullet esetén tandcsos minden
esetben a legalsé szintre beépiteni

www.sistemair.hu

Porlevalaszté tartalyok - elszivé egységek — kiegésziték

LT 160 - LT 160 C/A

LT 80-LT80C/A

ALKALMAZASI TERULET

A 80 és 160 literes porlevélaszté tartdlyok ontisztitéval és ontisztitéd nélkul

rendelheték. Egy vagy tobb elszivd egységgel dsszekapcsolva alkalmazhatok:

az LT80 porlevélaszté tartdly kapacitdsa maximum 700 m*/h, mig az LT160-as

kapacitasa 1200 m*/h.

Alkalmazasi tertletik fébb paraméterei a kdvetkezdk:

- Lecsatlakozd halézatok dtmérdje @ 50 mm és @ 63mm.

- Felszallo gerinchalézat dtmérdje @ 63/80 mm (LT80), vagy @ 63/80/100 mm
(LT160).

- Beszivo nyilds @ 80 mm (LT80) és @ 100 mm (LT160).

- Egyfazisu betaplélds 230V (6ntisztitds tipusok esetén).

- Beszivott leveg6t a kiltérbe vezeti.

- Egyidejl hasznalat esetén: maximum 4 felhasznald (LT80) és maximum 8
felhasznald (LT160).

TERMEKJELLEMZOK

PorgyUijté tartalyok kapacitésa: 80 liter (LT80) és 160 liter (LT160).
Szemben elhelyezett kioldd kar a porgyUijté tartaly leengedéséhez.
Mechanikusan szabdlyozhatd vakuum szelep.

Idékapcsold az dntisztitdshoz: napi vagy heti programozasi lehetéség.
Nagy kapacitasu, specidlis szlrébetét.

Fém tartéval szerelt porzsék alkalmazasi lehetéség.

KIVALASZTASI SZEMPONT

Az LT80-as porlevalaszté tartély kapacitdsa maximum 700 m*/h, ezért elsésorban
a szolgaltato ipar, kisebb Gzemek szaméra ajanlott.

Az LT160-as porlevalaszto tartaly kapacitdsa maximum 1200 m*/h, ezért ajanlott
a nagy alapterilet(i bevésarld kbzpontok, nagyobb ipari létesitmények szédméra
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Porlevalaszté tartalyok - elszivé egységek — kiegésziték IPARI L“‘

central vacuum systems

KIVALASZTASI TABLAZAT

A SISTEM-AIR altal gyértott porlevélasztd tartdlyok szerkezeti felépitésiiknek,
modularitadsuknak kdszénhetéen szamos médon felhasznalhatok, hisz szervesen
illeszkednek az ipari kdzponti porszivéd rendszerek egyéb elemeihez.

A porlevélasztd tartalyok két méretben, két kilonbozd kivitelben késziilnek,
hogy minél szélesebb korben tudjanak alkalmazkodni a felhasznéloi igényeknek
a kis és nagy alaptertletU ipari Iétesitményekben egyarant.

Kivalasztds elsédleges paraméterei a porlevélaszto tartalyokkal dsszekapcsolt
elszivd egységek teljesitménye, az egyideji felhaszndldk szdma és a
programozhat6, automata Ontisztitd szikségessége. Mivel a porlevélasztd
tartalyok egy rendszer szerves részét alkotjak, tandcsos elészor globalisan
megvizsgalni, melyek a tényleges felhasznaldi igények, milyen tipusu rendszerre
van szikség ennek megvaldsitdsahoz és melyek lesznek az egyes berendezések,
amelyek biztositjdk a komplett rendszer hosszu tavd, megbizhatd mikddését.

Motor TIPUS KOD Ontisztitd Porgy(ijté  Szlirébetét Egyidejii max. Egyidejii max. Betaplalo
légszéllitasa tartaly fellletecm?  felhasznalok @ 32 mm - felhasznalok @40 mm-  halézat Volt ac
kapacitésa liter es gégecsd esetén es gégecsd esetén
o O o0 o o O o

3200.0 NINCS 80 24000 ﬂ\l*\ I*i*\ I*\I*\I*\ -

LT 80 C/A 3200.0A VAN 80 24000 *@ @li @*@ 230

o &6 06 06 0 0 o o o O o o

3202.1 NINCS 160 43400 *\I*ﬂv* ?I*\I*\I* l*\l*\ l*\l*\ -
3202.1A VAN 160 43400 é’&*@ *@éﬂ @@ *ﬂ 230

MUSZAKI INFORMACIO:

Az LT80 tipusu porlevélaszto tartalyt @ 32 mm atmérdji gégecsdvel egyidejlleg
maximum 4 felhaszndlé Gzemeltetheti. Amennyiben a @ 40 mm atméréjd gé-
gecsovet hasznéljdk az egyidejl felhasznélok szama 3-ra csokken.

Az LT160 tipust porlevalaszto tartalyt @ 32 mm atméréjl gégecsével egyidejlileg
maximum 8 felhaszndld Uzemeltetheti. Amennyiben a @ 40 mm atmérdéji gé-
gecsovet hasznaljak az egyidejl felhasznéldk szama 4-re csokken.

A SISTEM-AIR altal gyartott porlevalaszto tartalyok szerkezeti felépitésiiknek és modularitdsuknak kdszénhetéen
szamos alkalmazasi teruileteken képesek a legkulonfélébb igények kielégitésére
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m IPARI Porlevalaszté tartalyok — elszivé egységek — kiegésziték

CSATLAKOZAS CSOHALOZATOKHOZ ES ATFORDITHATOSAG ONTISZTITO (CSAK MEGFELELO TIPUSNAL)

Kétoldali, flggetlen  csatlakozdssal — rendelkeznek, — melynek A porlevalaszto tartaly rendelkezhet programozhatd ontisztitd

koszonhetden a porlevalaszté tartalyok csatlakoztatasa dtfordithataill. berendezéssel, amely a programozhaté iddkapcsolobdl, a
a beszivo és kifujo cséhaldzatok jobb- és baloldalrol is bekdthetdk. kompresszorbdl és a sUritett levegdt tartalmazd taguldsi
tartalybol all.

Programozott id6kodzdnként a kompresszor nagyerdvel sritett
levegdt fUj a szlirGbetét belsejébe.

\
N

Csatlakozé cs6 elszivo egységhez

Tagulasi tartaly

Programozhaté idékapcsold

Kompresszor

KIOLDOKAR URITESHEZ KEREKES PORGYUJTO TARTALY

A porgyijté tartaly egyetlen
mozdulattal kiemelheté

Porzsak

Kerekek a mozgatashoz
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Porlevalaszté tartalyok — elszivéd egységek — kiegésziték

MUSZAKI JELLEMZOK

Az ipari porlevalasztd tartalyok tervezésének és gydrtasanak valamennyi
mUvelete az érvényben [évd szabvényok, eléirdsok betartdsaval tortént, a
készulékek megfelelnek valamennyi idevonatkozo eurdpai unids normativanak.
A legfontosabb mUszaki paraméterei a kdvetkezdk:

- Porszort, karcoldsmentes acél tartoszerkezet.

- Porszért, karcoldsmentes hengeres acél burkolat.

- Egyetlen mozdulattal kioldhatd porgyjté tartdly az Uritési
megkoénnyitése céljabdl.

- Kerekeken gordilé acél porgyUjté tartaly.

- Porzsaktartéval, hogy a telitett zsdk cseréje gyorsan és higiénikusan elvégezhetd
legyen.

- BIA = USG mind&sitéssel rendelkezé poliészter szlir6betét vizzel moshato.

- Mechanikusan dllithatd vakuum szelep, a csérendszerben lévé vékuum
szabdlyozasara.

- Kétoldali, flggetlen csatlakozds, melynek koszénhetéen a porlevalasztd
tartalyok csatlakoztatdsa atfordithatd ill. a beszivé és kipufogd cséhéldzatok
jobb- és baloldalrél is bekothetdk

- Moduldris felépités: tébb porlevélaszté tartaly sorba kétési lehetdség.

muvelet

CSAK ONTISZTITOVAL RENDELKEZO TIPUSOK ESETEN:

- Egyfézisu betéplalas 230 Vac.

- Villamos dobozban elhelyezett, magnes kapcsoldval védett fékapcsold

- Programozhat¢ idékapcsold dntisztitadshoz

- Kompresszor

- Kompresszor zajszintje 68 dB(A)

- Programozhaté ontisztitd (szUrbtisztitas): a 20 literes taguldsi tartalyban lévé
sUritett leveg6t a kompresszor a programozott idéintervallumok alapjan a
szUir6betét belsejébe juttatja.

rif. 01-2008 HU
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Magnes szelep
(csak dntisztitds porlevalasztoknal)

2 Biztonsagi szelep (beszivé oldal)
3 Vakuummérd
(csak ontisztitds porlevalasztoknal)
4 Tagulasi tartaly
(csak ontisztitds porlevalasztoknal)
5 Villamos eloszté doboz
(csak ontisztitds porlevalasztoknal)
6  Kompresszor
(csak ontisztitds porlevalasztoknal)
7  Labazat
8  Zaro fedél
9 Rotdcios fuvoka ontisztitdhoz
(csak dntisztitds porlevalasztoknal)
10 Ciklon tér
11 Kioldd kar
12 Szlrbbetét
13 Porbevezetd tolcsér
14 Fogantyu
15 Porgyjté tartély
16 Porzsék
17  Porzsék tartd
18 Kerekek
19 Elszivo egység csatlakozd
20 Beszivé nyilds
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IPARI Porlevélaszté tartalyok - elszivé egységek — kiegésziték

A PORLEVALASZTO TARTALY ROGZITESE

A porlevélaszté tartdly nem igényel kilonleges rogzitési modot.
Mindazondltal a  muUkodési  hely  kivalasztasakor — Ugyeljink
a kovetkezékre, hogy a porlevélasztd tartdly tokéletesen és
biztonsdgosan mikodhessen:

- a felUlet legyen szilard

- afelllet legyen teljesen sima és vizszintes

- afelllet legyen stabil, vibraciomentes

METEREK ES MUSZAKI PARAMETEREK

Porlevélaszté tartélyok G
Kod 3200.0 | 3202.1 {3200.0A|3202.1A 2
. LT 80 |LT 160| LT 80 |LT 160
LA C/A | C/A 4 N
Ontisztito ININCS|NINCS| VAN | VAN / .
Biztonsagi vakuum szeleppel VAN | VAN | VAN | VAN / |
. v
Védettség IP - - 20 | 20 GE——
Betaplald halozat Volt ac - - 230 | 230 | M
(=
Frekvencia Hz - - |50/60|50/60 | a
Kompresszor teljesitménye kw - - 0,7 0,7 \1\
Aramfelvétel A - 20 | 32 | 32 |
yin) A b
I|_l O_
Taqulé tartély kapacitasa It 20 | 1200 | 20 20
B H
Légszallitasi teljesitmény m3/h 700 |43400| 700 | 1200 ‘
Sziir6betét felulete cm?  §24000| 160 |24000|43400
Porgydijté tartaly kapacitasa | 80 67 80 160
Suly kg | 53 | 745 | 76 | 92
Méret A mm 615 | 645 | 615 | 745
Méret B mm 505 | 1645 | 505 | 645
Méret C mm 1645 | 815 | 1680 | 1680 D
Méret D mm 770 | 650 | 770 | 815
Méret E mm 740 70 740 | 650 ] (@) ]
Méret F mm 70 275 70 70 =
Méret G mm | 210 | - | 210 | 275 ] |
Méret H mm - - 110 60 i |l
H [ H
Méret L mm - 100 | 700 | 840 L
Méret M - beszivas @ mm 80 100 | 80 100 I [l
Méret N kiftjas 2 mm 80 820 80 100
- ) ) -
Méret P mm mm | 650 | - | 650 | 820 = A =
[
Méret R mm mm - - 760 | 880
I
Zajszint kisebb, mint dB(A) - 68 68

MEGJ: VA zajszint értéke nominalis. Ezek az értékek modosulhatnak attél fuggden,
hogy milyen fordulatszdmon mukédtetik a motort ill. a kdzponti porszivéd hova kerdl
beszerelésre..

www.sistemair.hu rif. 01-2008 HU
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central vacuum systems

POTALKATRESZEK

Porlevalaszté tartélyok
KOD | 32000 | 3202.1|3200.0A(3202.1A

LT80 LT 160 |LT 80 [LT 160
U C/A | C/A

KOD

Szlir6betét,
poliészter

csom.=1db

Porzsékok

csom.= 20 db

040002

Kompresszor
Ontisztitéhoz

csom.=1db

Magnes szelep 040016
ontisztitohoz

csom.=1db

Nyomaskapcsold
ontisztitbhoz
csom.=1db

Vezérlépanel
ontisztitohoz

csom.=1db.

Rotacids fuvoka 040023
csom.=1db

Id6kapcsold 040020
Ontisztitéhoz

csom.=1db
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L“ IPARI

ELSZIVO EGYSEGEK

CE€ ro D ocuse

’

BEEPITESI JAVASLAT

Az elszivo egységek a szolgaltato ipar (szallodak,
kozintézmények...) és az ipar specidlis igényeit
szolgéljak ki. Beépithetdk egyedileg vagy tobb
egység 0sszekapcsoldsaval, minden esetben
parositva a porlevalaszté tartalyokkal. Beépitési
helylk a zart helyiségek, géphdazak, amelyek
védve vannak az id6jards viszontagsagaitol, a
nedvességtélésanagyhémérsékletingadozastol.
Tavol kell tartani tovabbd a hdforrasoktdl,
kazantol vagy radiatortol (védettséguk IP20). A
kivélasztott helyiségben biztositsuk a megfelelé
légmozgast és Ugyeljink arra, hogy a belsé
hémérséklet ne haladja meg a 40 C*-ot.

A kivélasztott tipusnak megfeleléen ki kell
alakitani a megfelel6éen védett villamos
hélézatot.
Tanacsoljuk,hogymarazépiletmegtervezésekor
ugy alakitsék ki a helytket, hogy legyen
elegendd hely a belizemeléshez, kényelmesen
hozzéférhetd legyen hasznalat és barmely
karbantartasi mivelet sordn illetve megfeleléen
csatlakoztathatok legyenek a kdézponti porszivod
rendszer kifUjasi és beszivd cséhaldzatdhoz.
Tobb szintes épullet esetén tanacsos minden
esetben a legalsé szintre beépiteni.

www.sistemair.hu

Porlevalaszté tartalyok — elszivé egységek — kiegésziték

FREKVENCIAVALTO NELKUL FREKVENCIAVALTOVAL

ALKALMAZASITEULET

Az elszivé egységeket az LT80 és az LT160 tipusu porlevélaszté tartalyokkal
egyutt kell alkalmazni.

Aberendezésekben taldlhatd motorok alkalmazasi teriiletének fébb paraméterei
a kovetkezok:

- Lecsatlakozd hélézatok dtmérdje @ 50 mm és @ 63mm.

- Felszallo gerinchalézat atmérdje @ 63/80/100 mm, a rendszer fliggvényében
- Haromfazisu betaplélas 400 V

TERMEKJELLEMZOK

A nagy teljesitmény, aluminium otvozetbd! készult, oldalcsatornas turbinéval
szerelt hdromfazisi motor nem igényel karbantartést.

Flggdleges elrendezésti motor hiitébordékkal

Frekvenciavéltés vezérlése automatikusan szabdlyozza a teljesitményt és az
adramfelvételt a rendszerben meghatdrozott vakuum figyelembevételével,
amelynek koészonhetéen villamos energia megtakaritds érheté el (csak
frekvenciavaltos tipusok esetén).

Levdlasztd  kapcsold a  vezérlbhdlézathoz a rendszeres karbantartds
megkonnyitése végett

KIVALASZTASI SZEMPONT

A megfeleld elszivo egység kivélasztasat a kért egyidejl felhasznaldk szama és a
beépitett csérendszer &ltal megkivant miszaki paraméterek hatarozzdk meg.
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Porlevalaszté tartalyok - elszivé egységek — kiegésziték

KIVALASZTASI TABLAZAT

A SISTEM-AIR &ltal gyértott elszivd egységek szerkezeti felépitésiknek,
modularitadsuknak készénhetéen szémos modon kombinalhaték az ipari
kozponti porszivd rendszerek egyéb elemeivel. Mivel a komplett rendszer
kialakitasat az egyedi igények hatdrozzék meg, tandcsoljuk az,Utmutaté az ipari
rendszerek helyes kivalasztdsahoz" cim( fejezet figyelmes atolvasasat.

Az elszivo egységek kivélasztasa az egyidejl felhasznalok szama és a tisztitandd
felllet nagysaga alapjan torténik. A helyes valasztas biztositja a rendszer hosszu
tavy, megbizhatd mukodését. A rendszer éltal megkivant motorteljesitmény
utan donthetlnk arrol, hogy kérjuk-e a frekvenciavaltos szabélyzast.

Mivel az elszfvd egység csak egy eleme a teljes rendszernek, tandcsos el&szor
globdlisan megvizsgalni a felhasznaldi igényeket és a teljes rendszer felépitését.
Lehetéség van a takaritd eszkdzok megvélasztasara is az optimalis takaritasi
feltételek megvaldsitasa végett. Barmilyen probléméja merllne fel, kérje
szakembereink segitségét, hogy az igényeinek legmegfelelébb rendszert
valaszthassa.

IPARI m

central vacuum systems

Max. KOD Frekvenciavaltd Max. Motor Betéplald  Aramfelvétel
egyidejl 1égszéllitas  teljesitmény hélézat A
elhasznalok m’/h kw Voltac

(]
? 060005Q NINCS 300 2,2 3/400 58

060005QE VAN 210/340 2,2 3 /400 58

060006Q NINCS 460 4 3/400 10,5

060006QE VAN 300/450 4 3 /400 10,5

060008Q NINCS 590 55 3/400 14,5

060008QE VAN 280/650 55 3/400 14,5

060010QE VAN 280/970 7,5 3 /400 19,8

Kivald teljesitmény, megbizhatdsag, hosszu éllettartam: ezek a tulajdonsagok
jellemzik a Sistem Air valamennyi ipari termékeét
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CSATLAKOZAS CSOHALOZATHOZ

) Kifujo fedél

Kifujo csé

Csécsatlakozés porlevalaszto
tartalyhoz

FREKVENCIAVALTOS SZABALYOZAS

A elszivd egységek alkalmazasakor lehetdéség van a motor
fordulatszamanak és teljesitményének szabalyozasara.

A villamos elosztétébla frekvenciavaltdja (kéd 3301.5, nem
tartozék, egyedileg rendelendd) automatikusan szabalyozza a
motor fordulatszdmat és teljesitményét a rendszerben fellépd
szUkségletek alapjan, javitva a hatékonysagot és csdkkentve a
villamos energiafelhasznalast.

Megj.: csak megfelel6 tipusok esetén hasznalhato, kizarélag
az ellenallas panellel (kéd 3301.4) szerelt hal6zatoknal




